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.negalhcshcaN  neretäps  muz

Werkzeugs

.nehcasrurev  noisolpxE  enie  ragos  dnu  nehcasrurev  nelieT  nehcsirtkele  neredna  redo  neirettaB  ni  ssulhcszruK  nenie  redo  neknuF  nenie  nnak

auszuwählen.

.nebierteb  uz  githcir  rethcirleshceW  neseid  ,githciw  rhes  tsi  sE

Durch

.tregnirrev  thcin  okisiR  seseid  driw  stäreG  sed  netlahcssuA

an

.neßeilhcsna  ztenmortS  sad

Servicecenter.

Sie

.netfirhcsroV  dnu  negnuredrofnA  nehciltrö  eid  tgnidebnu  srethcirleshceW  seseid  noitallatsnI  red  ieb

.shcubdnaH  seseid  “noitallatsnI„  ttinhcsbA  mi  eiS  nednif  netiehlezniE

entsprechenden

.gnutielnasgnuneideB  red  ni  ettinhcsbA
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  gnudnewreV  red  rov  gnusiewnashcuarbeG  eid  eiS  nesel  ettiB

.hcrud  gitläfgros

  sad  thcin  eiS  nerhüreb  ettiB  .rutarepmetnehcälfrebO  ehoH

.srethcirleshceW  sed  esuäheG

  tedreeg  thcin  nefrüd  srethcirleshceW  sed  nemmelksgnagniE-CD  eiD

werden.

  ad  ,netobrev  tsi  sesuähegrethcirleshceW  sed  negelreZ  saD

  redo  nerewhcs  uz  red  ,thetseb  sgalhcsmortS  senie  rhafeG  eid

  enie  eiS  negartfuaeb  ettiB  .nnak  nerhüf  negnuztelreV  nehcildöt

.rutarapeR  red  tim  nosreP  etreizifilauq

  menie  nov  se  eiS  nlecyceR  !remiellüM  ned  ni  thcin  se  eiS  nefreW

!nnamhcaF  netreiznezil

  tarapes  nessüm  esierkmortS-CD  dnu  -CA  eiD

  lanosrepsgnutraW  sad  dnu  ,nedrew  tnnerteg

  gidnätsllov  se  roveb  ,netraw  netuniM  5  ssum

.nnak  nennigeb  tiebrA  red  tim  se  roveb  ,tsi  tetlahcsegsua

Über  dieses  Handbuch  

  dnu  beirteB  ,noitallatsnI  rüf  neinilthciR  eiwos  nenoitamrofnitkudorP  hcilhcästpuah  tbierhcseb  hcubdnaH saD

  )VP(  egalnakiatlovotohP  eid  rebü  nenoitamrofnI  negidnätsllov  eniek  nnak  hcubdnaH  saD  .gnutraW

enthalten.

  shcubdnaH  seseid  gnudnewreV

Lesen  Sie  das  Handbuch  und  andere  zugehörige  Dokumente,  bevor  Sie  Arbeiten  am  Wechselrichter  durchführen.

Unterlagen  müssen  sorgfältig  aufbewahrt  werden  und  jederzeit  verfügbar  sein.

Der  Inhalt  kann  aufgrund  der  Produktentwicklung  regelmäßig  aktualisiert  oder  überarbeitet  werden.  Die  

Informationen  in  diesem  Handbuch  können  ohne  vorherige  Ankündigung  geändert  werden.  Das  neueste  

Handbuch  kann  über  service@deye.com.cn  bezogen  werden

1. Sicherheitseinführungen

Sicherheitszeichen



2.1  Produktübersicht

negieznarethcirleshceW  :1

troP-NAC/584  SMB  :6

ssulhcsnarelhäZ/584  SR  :5

gnagnierotareneG  :01

nedaL  :11

12:

tropsnoitknuF  :9

essülhcsnasgnagnieeirettaB  :4

troP  relellaraP  :8

  dnu  täregedalraloS  ,rethcirleshceW  nov  nenoitknuF  eid  red  ,rethcirleshceW  relanoitknufitlum  nie  tsi  seiD

  ednessafmu  saD  .neteib  uz  eßörG  rerabgart  ni  gnugrosrevmortS  eierfsgnuhcerbretnu  enie  mu  ,treinibmok  täregedaleirettaB

  ,gnudaleirettaB  eiw  nenoitknufnetsaT  ehcilgnäguz  thciel  dnu  erabreirugifnok  reztuneB  mov  teteib  yalpsiD-DCL

.negnudnewnA  enedeihcsrev  rüf  gnunnapssgnagniE  elbatpezka  dnu  gnudalraloS/-mortsleshceW

elletsttinhcS-iFiW  :81

rosnesrutarepmeT  :71

troP-sMRD  :7

retlahcS-CD  :41

eirettaB  :61

TPPM  iewz  tim  gnagniE-VP  :51

etsattlahcssuA/-niE  :31

netsatsnoitknuF  :3

yalpsiD-DCL  :2
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2.  Produkteinführungen
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2.2  Produktgröße

Wechselrichtergröße



2.3  Produktmerkmale

2.4  Grundlegende  Systemarchitektur

-  04  -

Telefon

Generator

Solar

ATS

Backup-Last On-Grid-Heimlast Netz

CT

AC-Kabel DC-Kabel

W-lan

Batterie

GPRS

Intelligente  Ladung

Cloud-Services

Netzgekoppelter  Wechselrichter

.srethcirleshceW  seseid  gnudnewnA  ednegeldnurg  eid  tgiez  gnudlibbA  edneglof  eiD

.netlahre  uz  metsyS  sednefual  gidnätsllov  nie  mu  ,etäreG  nedneglof  eid  hcua  tssafmu  sE

-  Generator  oder
eludoM-VP  –  gnugrosreV

  uz  nerutketihcrametsyS  ehcilgöm  eretiew  mu  ,rotargetnimetsyS  nerhI  na  negnuredrofnA  nerhI  hcan  ej  hcis  eiS  nedneW

erfahren.

  rehcsirotom  hcilßeilhcsnie  ,negrosrev  mortS  tim  orüB  mi  redo  esuaH  uz  netäreG  nov  netrA  ella  nnak  rethcirleshceW  reseiD

.negalnaamilK  dnu  eknärhcslhüK  eiw  etäreG

.zteN  sni  gnusiepsniE  dnu  hcuarbrevnegiE  -

-   Automatischer  Neustart,  während  die  Klimaanlage  wiederhergestellt  wird.

.zteN  redo  eirettaB  rüf  tätiroirpsgnugrosreV  erabreimmargorP  -

.VSU  dnu  gignähbanuzten  ,beirtebzteN  :idomsbeirteB  erabreimmargorp  ererheM  -

-DCL  hcrud  negnudnewnA  fua  dnereisab  gnunnaps-/mortsedaleirettaB  rerabreirugifnoK  -
Einstellung.

.gnulletsniE-DCL  hcrud  tätiroirpedaL-rotareneG/-raloS/-CA  erabreirugifnoK  -

.mortsrotareneG  redo  gnunnapszteN  tim  lebitapmoK  -

.ztuhcsssulhcszruK/-rutarepmetrebÜ/-tsalrebÜ  -

tiM  -  .gnutsieleirettaB  elamitpo  rüf  stäregedaleirettaB  sed  ngiseD  setnegilletnI  -

.tßeilf  zteN  sni  mortS  regissühcsrebü  ssad  ,eiS  nrednihrev  noitknufsgnuznergeB

tnegilletnI  -  .egnärtS-rekcarT-PPM  2  etreirgetni  dnu  gnuhcawrebÜ-NALW  tztütsretnU  - einstellbares

.gnutsielukkA  etreimitpo  rüf  nedaL-TPPM  segifutsierd
.noitknuftiezsgnuztuN  -

.noitknuF-daoL-tramS  -



Wi-Fi-Stecker  x1

  lhatsledE  sua  nezlobßotsnA
M6*60x4

Sensorklemme  x  
1

Parallele  Kommunikation

Batterietemperatursensor  x1

:nebah  netlahre  tekaP  medneglof  ni  lekitrA  eid  netllos  eiS

Befestigungsschrauben  aus  
2x21*4M  lhatsledE

1x  gnuretlahegatnomdnaW

.tsi  tgidähcseb  sthcin  gnukcapreV  red  ni  ssad  ,fuarad  eiS  nethca  ettiB  .noitallatsnI  red  rov  gnutsürsuA  eid  eiS  nefürprebÜ

L-Typ-Sechskantschlüssel  x1

x1
Hybrid-Wechselrichter

1x  hcubdnahreztuneB

Kabel  x1

noitallatsnI .3

Benutzer

Handbuch
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3.1  Teileliste



Berücksichtigen  Sie  die  folgenden  Punkte,  bevor  Sie  den  Installationsort  auswählen:

3.2  Montagehinweise

Vorsichtsmaßnahme  bei  der  Installation

.nelhofpme  C°  06  dnu  04-  nehcsiwz  rutarepmetsgnubegmU  enie  driw  beirteB  nelamitpo  nenie  rüF

  dnu  negeR  ,gnulhartsnienennoS  etkerid  sbeirteB  sed  dnu  noitallatsnI  red  dnerhäw  eiS  NEDIEMREV  ettiB

  eid  eiS  medni  ,ba  gnukcedballateM  eid  ettib  eiS  nemhen  ,neßeilhcsna  lebaK  ella  eiS  roveB  .negnulmmasnaeenhcS

:nenreftne  tgiezeg  netnu  eiw  nebuarhcS

Sonnenlicht.

  nedneglof  eid  trosnoitallatsnI  red  ssad  ,rehcis  eiS  nellets  ettiB  .)56PI(  treipiznok  hcierebneßuA  ned  rüf  tsi  rethcirleshceW-dirbyH  reseiD

:tllüfre  negnugnideB

nicht

.tlletsegrad  netnu  tsi  noitallatsnI  eiD  .tsi  tengieeg  nehcälfrebO  nerabnnerb

ausreichende

.nebah  uz  nlebaK  nov  nenreftnE  muz  ztalP  dnegüneg  dnu  netsielrhäweg  uz  gnutielbaemräW

-  06  -



500mm

  mc  05  .ac  dnu  etieS  ruz  mc05  .ac  nov  muarierF  nenie  eiS  nessal  ,nnak  nerhüfba  emräW  eid  dnu  nereilukriz  tug  tfuL  eid  timaD

.enrov  hcan  mc  001  dnU  .täreG  med  retnu  dnu  rebü

.nemhensuareh  gnukcapreV  eid  eiS  nnew  ,githcisrov  ettib  eiS  neieS  !tsi  rewhcs  rethcirleshceW  reseid  ssad  ,narad  eiS  nekneD

.nie  rehcöL  eid  ni  remmaH  netengieeg  menie  tim  lebüdzierpS  ned  eiS  nezteS  

  Tragen  Sie  den  Wechselrichter  und  halten  Sie  ihn  fest.  Stellen  Sie  sicher,  dass  die  Aufhängung  auf  die  Dehnschraube  

ausgerichtet  ist,  und  befestigen Sie  den  Wechselrichter  an  der  Wand.

.neßeilhcsuzba  egatnoM  eid  mu  ,slebüdzierpS  sed  fpoknebuarhcS  ned  eiS  negitsefeB  

  eid  ni  mm  07–26  nov  efeiT  renie  tim  rehcöL  4  mu  ,)tgiezeg  netnu  dliB  mi  eiw(  fpokrhoB  nenelhofpme  ned  eiS  nelhäW

.nerhob  uz  dnaW

-  07  -

500mm

Montage  des  Wechselrichters



3.3  Batterieanschluss

Tabelle  3-2  Kabelgröße

-  08  -

Drahtstärke

ettalpegnäH-rethcirleshceW  red  noitallatsnI

35

Modell

2AWG

).xam(  trewtnemomherD

  retarapes  nie  rethcirleshceW  med  dnu  eirettaB  red  nehcsiwz  tsi  netfirhcsroV  red  gnutlahniE  eid  dnu  beirteB  nerehcis  nenie  rüF

  etäregtlahcS  eniek  esiewrehcilgöm  dnis  negnudnewnA  neginie  nI  .hcilredrofre  gnuthcirrovnnerT  enie  redo  ztuhcsmortsrebÜ-CD

  redo  -sgnurehciS  ehcilredrofre  eiD  .hcilredrofre  hconned  hcodej  dnis  negnuthcirrovztuhcsmortsrebÜ  ,hcilredrofre

.ekrätsmortS  nehcsipyt  red  dnahna  netnu  ellebaT  red  ni  eiS  nednif  eßörgretlahcssgnutsieL

Wk   5/6,3

Kabel  (mm )2

mN  2,5



.nedrew  trhüfeghcrud  tfarkhcaF  renie  nov  ssum  gnulebakreV  etmaseg  eiD

6M  :ebuarhcsssulhcsnaeirettaB  red  eßörG  ,lledoM-Wk    5/Wk  6,3  rüF

  na  rekcetsrethcirleshceW  red  ssad  ,rehcis  ettib  eiS  nellets  ,negnirdnie  netkesnI  redo  nerhüreb  rethcirleshceW  ned  redniK  sllaF  .4 einer

.neherd  nnisregiezrhU  mi  nhi  eiS  medni  ,tsi  tgitsefeb  noitisoP  nethcidressaw

1. Bitte wählen Sie ein geeignetes Kabel mit dem richtigen Stecker, der gut in die Klemmen passt.

  eiS  nellets  ,neßeilhcs  retlahcsnnerT-/retlahcssgnutsieL-CD  ned  redo  nelletsreh  gnudnibreV-CD  egitlügdne  eid  eiS  roveB

  tim  ssulhcsnA  niE  . .ssum  nedrew  nednubrev  )-(  lopsuniM  tim  )-(  lopsuniM  dnu  )+(  lopsulP  tim  )+(  lopsulP  ssad  ,rehcis

.rethcirleshceW  ma  nedähcS  uz  trhüf  eirettaB  red  na  tätiraloP  retrhekegmu

essülhcsnaeirettaB  eid  eiS  nekcets  dnu  reherdnebuarhcS  netengieeg  menie  tim  nebuarhcS  eid  eiS  nesöL  

nov  tnemomherD  menie  tim  nebuarhcS  eid  ssad  ,fuarad  eiS  nethcA  .tsef  reherdnebuarhcS  med  tim  nebuarhcS  eid  nnad  eiS  neheiZ  .nie

5,2  NM  im  Uhrzeigersinn  angezogen  werden.

tsi  tkerrok  rethcirleshceW  ma  hcua  sla  eirettaB  red  na  lhowos  tätiraloP  eid  ssad  ,rehcis  eiS  nelletS  in  Verbindung  gebracht.

.nedrew  trhüfeghcrud  gitläfgros  ssum  noitallatsnI  eiD

  sed  beirteB  netneiziffe  dnu  nerehcis  nenie  rüf  githciw  tsi  lebaK  netengieeg  menie  tim  eirettaB  red  ssulhcsnA  reD

.lebaK  nenelhofpme  eid  2-3  ellebaT  ni  eiS  nednif  ,nregnirrev  uz  okisirsgnuztelreV  sad  mU  .smetsyS

24mm

-  90 -

DC-Batterieeingang

2  1

AN

8,4  mm



Wandler

3.3.2  Definition  des  Funktionsports

AN

1 2

Kommunikation.

.neirettaB-eruäS-ielB  rüf  rosnesrutarepmeteirettaB  :TB

.tkraM  nehcsilartsua  ned  rüf  run  :sMRD

  sed  netratS  muz  langistkatnoknekcorT  :SG/VG

Dieselgenerators.

eirettaB  rüf  ssulhcsnA-584  SMB  :NAC/584  SMB

-NAC(  2  tropsnoitakinummoK  relellaraP  :2  lellaraP

Schnittstelle).

  eid  rüf  ssulhcsnA-584  SR  :RETEM/584  SR
Zählerkommunikation.

  red  tetlahcs  ,tsi  vitka  “langiS-NEG„  sad  nneW

-SG  red  tneid  ,tsi  treivitka  “EDOM  DNALSI  langiS„  nneW  .)ebagsuasgnunnapS  eniek(  nie  )SG/VG(  tkatnoK  eneffo

  thcin  “EDOM  DNALSI  langiS„  nneW  .srotarenegleseiD  sed  netratS  muz  langistkatnoknekcorT  sla  ssulhcsnA

.rotareneG  srotarenegleseiD  sed  netratS  muz  langistkatnoknekcorT  sla  ssulhcsnA-VG  red  tneid  ,tsi  treivitka

.“TC  ot  tropxE  oreZ„  sudoM  ned  rüf  reldnawmortS  :MH

-NAC(  1  tropsnoitakinummoK  relellaraP  :1  lellaraP

Schnittstelle).

ATS:  230-V-Ausgangsanschluss,  wenn  der  Wechselrichter 

eingeschaltet  ist.

DIP-Schalter:  Paralleler  Kommunikationswiderstand

Wenn  die  Anzahl  der  Wechselrichter  im  Parallelsystem  

  retlahcS-PID  ella  nessüm  ,tsi  6  hcielg  redo  renielk

(1  und  2)  aller  Wechselrichter  auf  ON  stehen.

Wenn  die  Anzahl  der  Wechselrichter  im  Parallelsystem  

6  übersteigt,  muss  der  DIP-Schalter  der  6  

Hauptwechselrichter  auf  ON  stehen.  Und  der  

.nehets  FFO  fua  ssum  srethcirleshceW  sed  )2&1(  retlahcS-PID  eredna

B T H G  M V GS ATS240V

Spule

Kontakt
öffnen

DIP  Schalter

Relais

GV/GS

-  10  -

G

(Startsignal  Dieselgenerator)

METER

parallel_1  parallel_2

DRMsRS  485/ BMS  485/

V/S

1 2

AN

LN

2  1

AN

Batt-Temp

240-V-Spule

Sensor

Bindung

CT-Spule

N/O-Relais

Erde

Gen-Start-up

Neutral



3.3.3  Temperatursensor-Anschluss  für  Blei-Säure-Akku

1 2

EIN

2  1

2

AN

1

rosneS  .pmeT

-  11  -



2) mm(  lebaK

6

).xam(  trewtnemomherD

mN  2,1

  Bevor  Sie  Netz-,  Last-  und  Gen-Port-Verbindungen  herstellen,  stellen  Sie  sicher,  dass  der  AC-Leistungsschalter  

ausgeschaltet  ist Trennen  Sie  zuerst  den  Trennschalter.

fua  red  dnehcerpstne  ethärD  eid  eiS  nerhüf  ,nebuarhcS  eid  eiS  nesöl  ,eslühreilosI  egnal  mm  01  eid  eiS  nenreftnE  

ssad  ,rehcis  eiS  nelletS  .tsef  nebuarhcsnemmelK  eid  eiS  neheiz  dnu  nie  tätiraloP  nenebegegna  kcolbnemmelK  med

die  Verbindung  vollständig  ist.

Drahtstärke

Wk  6,3 12AWG 4

zwischen

red  dnerhäw  rethcirleshceW  red  ssad  ,tlletsegrehcis  driw  hcrudaD  .nedrew  treillatsni  rethcirleshceW  med  dnu  tsaltoN  red

red  tgärteb  lledoM-Wk-5/6,3  sad  rüF  . nnak  nedrew  tztühcseg  mortsrebÜ  rov  gidnätsllov  dnu  tnnerteg  rehcis  gnutraW

retlahcssgnutsieL-CA  enelhofpme  red  tgärteb  lledoM-Wk-5/6,3  sad  rüF  .A  04  tsaltoN  eid  rüf  retlahcssgnutsieL-CA  enelhofpme

.A  04  zteN  sad  rüf

und

.thcin  essülhcsnasgnagsuA

mN  2,1

  eid  rüF  .nedrew  trhüfeghcrud  lanosreP  metreizifilauq  nov  ssum  gnulebakreV  etmaseg  eiD

  ned  rüf  lebaK  etengieeg  ,githciw  rhes  se  tsi  beirteB  netneiziffe  ned  dnu  tiehrehcismetsyS

  nednewrev  ,nregnirrev  uz  okisirsgnuztelreV  sad  mU  .nednewrev  uz  ssulhcsnasgnagniE-mortsleshceW

.lebaK  enelhofpme  netnu  sad  ettib  eiS

Wk  5

Modell

10AWG

-  12  -

lebakmortsleshceW  rüf  eßörG  enelhofpmE  3-3  ellebaT

3.4  Netzanbindung  und  Ersatzlastanbindung

Bitte  befolgen  Sie  die  folgenden  Schritte,  um  die  AC-Eingangs-/Ausgangsverbindung  zu  implementieren:



2  1

AN

SPORT

N
L

N
L

NETZGEN-PORT

SPORT

N

GEN-PORT

L

NETZ

SPORT
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Wk   5/6,3

  dnu  ttirtfua  llafsuamortS  nie  nneW  .nehcielguzsua  fualsierK  mi  saglettimetläK  sad  mu  ,nies  nednahrov  tieZ  dnegüneg  ssum  sE sich

uz  trA  reseid  nedähcS  mU  .netäreG  nenessolhcsegna  nerhI  na  nedähcS  uz  seid  trhüf  ,tbeheb  redeiw  tieZ  rezruk  blahrenni

.tsi  tettatsegsua  noitknufsgnuregözrevtieZ  renie  tim  egalnaamilK  red  relletsreH  red  bo  ,noitallatsnI  red  rov  ettib  eiS  nefürp  ,nediemrev

nI  .neztühcs  uz  täreG  rhI  mu  ,gnagsuA  ned  thcirbretnu  dnu  sua  relhefsgnutsalrebÜ  nenie  rethcirleshceW  reseid  tsöl  sllafnrednA

egalnaamilK  red  na  nedähcS  nenretni  uz  hconned  hcodej  seid  trhüf  nelläF  nehcnam

.neßeilhcsuzna  täreG  sad  na  eis  ,nehcusrev  eiS  roveb  ,tsi  tnnerteg  elleuqmortsleshceW  eid  ssad  ,rehcis  eiS  nelletS

2) mm(  lebaK

tsi  llaF  red  seid  ad  ,netuniM  3-2  snetsednim  treuad  negalnaamilK  eiw  netäreG  nov  tratsueN  reD  .5

4

Drahtstärke

-VP  dnu  rethcirleshceW  nehcsiwz  retlahcsztuhcS-CD  netarapes  nenie  eludoM-VP  na  ssulhcsnA  med  rov  eiS  nereillatsni  ettiB

  ssulhcsnaludoM-VP  ned  rüf  lebaK  etengieeg  ,githciw  rhes  se  tsi  beirteB  netneiziffe  ned  dnu  tiehrehcismetsyS  eid  rüF  .neludoM

.eßörglebaK  enelhofpme  netnu  eid  ettib  eiS  nednewrev  ,nregnirrev  uz  okisirsgnuztelreV  sad  mU  .nednewrev  uz

.dnis  nessolhcsegna  rehcis  ethärD  eid  ssad  ,rehcis  eiS  nelletS  .4

12AWG

Modell

  se  nnak  sllafnrednA  .nednewrev  uz  ztuhcssgnunnapsrebÜ  tim  netsakssulhcsnA-VP  nenie  ,nelhofpme  driw  sE

.ttirtfua  neludoM-VP  ned  na  ztilB  nie  nnew  ,nemmok  rethcirleshceW  ma  nedähcS  uz

  rethcirleshceW  ned  na  mortskceL  mehcilgöm  tim  eludoM-VP  eniek  eiS  neßeilhcs  ,nediemrev  uz  nenoitknuflheF  mU

  red  ieb  eiS  nelletS  .rethcirleshceW  muz  mortskceL  nenie  eludoM-VP  etedreeg  nehcasrurev  esiewsleipsieB  .na

  sed  eneihcssgnudrE  red  tim  thcin  sludomraloS  sed  VP  dnu  +VP  ssad  ,rehcis  neludoM-VP  nov  gnudnewreV

.dnis  nednubrev  smetsyS

  eiS  negitsefeb  dnu  nie  tätiraloP  nenebegegna  kcolbnemmelK  med  fua  red  dnehcerpstne  lebaksgnagsuA-CA  eid  nnad  eiS  nerhüF  .3 die

.neßeilhcsna  essülhcsnA  nednehcerpstne  eid  na  ethärD-EP  dnu  ethärD-N  nednehcerpstne  eid  hcua  eiS  ssad  ,rehcis  eiS  nelletS  .emmelK

3.5  PV-Anschluss

-  14  -

Tabelle  3-4  Kabelgröße



3.5.1 PV-Modulauswahl:

Gemäß IEC 61730.

Anzahl der Strings pro MPP-Tracker

Wechselrichtermodell

150V-425V

3,6 kW

2

5KW

1+1

370 V (125 V ~ 500 V)

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl geeigneter PV-Module unbedingt die folgenden Parameter: 1) Die

Leerlaufspannung (Voc) der PV-Module überschreitet nicht max. Leerlaufspannung des PV-Arrays von

Wandler.

PV-Eingangsspannung

2) Die Leerlaufspannung (Voc) der PV-Module sollte höher als min. sein. Startspannung.

MPPT-Spannungsbereich des PV-Arrays

3) Die an diesen Wechselrichter angeschlossenen PV-Module müssen der Klasse A entsprechend zertifiziert sein

Anzahl der MPP-Tracker

- 15 -

Diagramm 3-5



LN  PE

LN

Netz

CT

Gittereingabe RS  485Ausgang

RS485A

RS485B

AN

2  1

4

EP  NL  EP  NL  EP  NL

Wechselstrom

Unterbrecher

hWk/pmi008  A  )06(5  V032

RELHÄZ-LIAR-NID  666USDD

AN

1  2

GEN-Last

2

4
7 8

6  5
1

3

3

Wandler

L

4

CT

N

AN

1  2

) 06( 5  V032

REL HÄZ- LI AR- NI D  666 USDD

h Wk/ p mI 008  ni E

CHINT-Meter
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Schwarzes  Kabel

3 4
Weißer  Draht

LN  PE EP  NL  EP  NL

L N

3.6.1  Zähleranschluss

3.6  CT-Anschluss

*Hinweis:  Wenn  die  Anzeige  der  Lastleistung  auf  dem  LCD  nicht  korrekt  ist,
kehren  Sie  bitte  den  CT-Pfeil  um.

Pfeil  zeigt
zum  Wechselrichter

Wandler

4  31 2

2

AN

1

Netz

/584  SMB
METER

2_lellarap  1_lellarap

/584  SR DRMs

1

7  8

5 6

3

2

Belastung NetzGen

relhäZ-TNHC  sad  rüf  nalpssulhcsnametsyS

Die  Primärseite  des  Stromwandlers  
muss  an  der  Stromleitung  des  

Stromnetzes  befestigt  werden.

666USDD  TNHC



/584  SMB
METER

2_lellarap  1_lellarap

/584  SR DRMs

230V/2T

01  9  8  7  6  5

Unterbrecher

Wechselstrom

Wandler

3 4

1 2

RS485A

RS485B

GEN-Last

Eingang Ausgang DNG  584  SR

Netz
9  105 6  7  8

EASTRON  SDM230  Bild  7.1  EASTRON  Messgerät

Systemanschlussplan  für  das  Eastron-Zähler

3

LN

N N
A B GND

L L

L N
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Notiz:

3.7  Erdungsanschluss  (obligatorisch)

3.8  WLAN-Verbindung

AN

1  2

1 5 6 72  4

AB +2  MOC+1  DNG

AN

1 2

230V/2T

AB +2  MOC+1  DNG

  treizifitrez  2-74906  CEI  dnu  1-74906  CEI  ßämeg  eid  ,retlahcssgnutsieL  nessüm  noitallatsnidnE  red  ieB

.nedrew  treillatsni  täreG  med  tim  nemmasuz  ,dnis

  .nrednihrev  uz  galhcsmortS  nenie  mu  ,nedrew  nednubrev  ettalpsgnudrE  red  tim  etieszteN  red  fua  ssum  lebaksgnudrE  saD

.tlläfsua  retielztuhcS  ehcilgnürpsru  red  nnew

  .gulP  iF-iW  sed  negnudlibbA  ned  ni  eiS  nednif  gulP  iF-iW  sed  noitarugifnoK  ruz  nenoitamrofnI   eniek  tsi  gulP  iF-iW  reD

.lanoitpo  nrednos  ,noitarugifnokdradnatS

EP  NLEP  NL EP  NL

1

4

2

3



Netz

Netz

3.9  Verkabelungssystem  für  Wechselrichter

BMS

CT

BMS

CT

L

L

L

L

Diesel
generator

Diesel
generator

PV

PV

Batterie

Hybrid-Wechselrichter

Hybrid-Wechselrichter

Batterie

CT

Verknüpfung

E-BAR

DE

CT

E-BAR

E-BAR

N-BAR

E-BAR
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N

N

AC-Leistungsschalter

SPORT

AC-Leistungsschalter

L

SPORT

SPORT

N

DC-Unterbrecher

L

SPORT

N

N

AC-Leistungsschalter

AC-Leistungsschalter

DC-Unterbrecher

L

SPORT

AC-Leistungsschalter

N

N

L N PE

N

PE bzw

DC-Unterbrecher

L

AC-Leistungsschalter

SPORT

AC-Leistungsschalter

SPORT

L N PE

AC-Leistungsschalter

DC-Unterbrecher

Netz

Netz

Dieses  Diagramm  ist  ein  Beispiel  für  Netzsysteme  ohne  besondere  Anforderungen  an  den  

elektrischen  Anschluss.

Hinweis:  Die  Ersatz-PE-Leitung  und  die  Erdungsschiene  müssen  ordnungsgemäß  und  wirksam  

geerdet  sein.

Dieses  Diagramm  ist  ein  Beispiel  für  die  Anwendung,  bei  der  Neutral  mit  PE  im  Verteilerkasten  
verbunden  wird.

Andernfalls  kann  es  bei  einem  Netzausfall  zu  Störungen  der  Backup-Funktion  kommen.

Zum  Beispiel:  Australien,  Neuseeland,  Südafrika  usw.  (Bitte  beachten  Sie  die  örtlichen  

Verkabelungsvorschriften!)

  thcin  emmelK  eseid  eiS  neßeilhcS
  red  dnu  retiellartueN  red  nnew  ,na

.dnis  nednubrev  rednanietim  retieL-EP



AN

1  2

Batteriepack

Kontakt
öffnen

Spule

AN

2  1

EP  NL  EP  NL  EP  NL

Backup-Last
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srotarenegleseiD  senie  mmargaidsgnudnewnA  sehcsipyT  01.3

Gen Belastung Netz

Gleichstrom

2Unterbrecher

3

G

(Startsignal  Dieselgenerator)

GV/GS

Relais

N PEL

Generator

(Region:EU)

V/S

Signalleitung  fernsteuern

B T HM GV V042STA  SG

L
N  EP L

N

  eirettaB  rüf  retlahcsztuhcS-CD
  retlahcsztuhcS-CD  A  051  :GS-K6.3  NUS

    retlahcsztuhcS-CD  A  051  :GS-K5  NUS

  sed  netratS  muz  langistkatnoknekcorT  :SG/VG

Dieselgenerators.

  eneffo  red  tetlahcs  ,tsi  vitka  “langiS-NEG„  sad  nneW

.)ebagsuasgnunnapS  eniek(  nie  )SG/VG(  tkatnoK

I  langiS„  nneW   ssulhcsnA-SG  red  tneid  ,tsi  treivitka  “EDOM  

  .srotarenegleseiD  sed  netratS  muz  langistkatnoknekcorT  sla

I  langiS„  nneW -VG  red  tneid  ,tsi  treivitka  thcin  “EDOM  

Anschluss  als  Trockenkontaktsignal  zum  Starten  des  

Dieselgenerators  Generator.

AC-Leistungsschalter  für  
-CA  A  04  :GS-K6.3  NUS 

 troP-neG

  retlahcssgnutsieL-CA  A  04  :GS-K5  NUS 
 retlahcssgnutsieL

3  AC-Leistungsschalter  für  Backup-Lastanschluss  
  retlahcssgnutsieL-CA-A-04  :GS-K6.3  NUS

retlahcssgnutsieL-CA-A-04  :GS-K5  NUS

2
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NL PE

Unterbrecher

Gleichstrom

Unterbrecher

Gleichstrom

Unterbrecher

Gleichstrom

Unterbrecher

CT

  eirettaB  rüf  retlahcsztuhcS-CD  

  retlahcsztuhcS-CD  A  051  :GS-K6.3  NUS

  retlahcsztuhcS-CD  A  051  :GS-K5  NUS

AC-Leistungsschalter  für  Netzanschluss  

SUN  3.6K-SG:  40  A  AC-Leistungsschalter  

SUN  5K-SG:  40  A  AC-Leistungsschalter  

ssulhcsnatsaL-pukcaB  rüf  retlahcsnnerT-CA

SUN  3.6K-SG:  40  A  AC-Leistungsschalter  

SUN  5K-SG:  40  A  AC-Leistungsschalter  

  AC-Trennschalter

H  red  nov  tgnäH ba  tsal

Die  zweite  Seite  des  CT  muss  

lediglich  den  Master-
Wechselrichter  anschließen.

Wechselstrom

nedal  etiestratS

Backup-Last

Wandler

Wechselrichter
Nr.2  (Slave)

(M )

PE  NL

L
N

Batteriepack

Netz

Nr.1

Wechselrichter
)evalS(  3.rN

EP  NL  EP  NL  EP  NL

EP  NL  EP  NL  EP  NL

EP  NL  EP  NL  EP  NL
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DRMs
METER

/584  SR /584  SMB

2_lellarap  1_lellarap

  fua  tgiez  liefP
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Slave-WechselrichterMaster-Wechselrichter Slave-Wechselrichter
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1 2
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Netz

Netz
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Belastung

Belastung

Gen

Boden

Erweiterte  Funktion Erweiterte  FunktionErweiterte  Funktion

030201 B-Phase

esahP  eniEParallel

Meister

C-Phase

Parallel

Sklave

Meister

C-Phase

B-Phase

NS  subdoM

Sklave C-Phase

NS  subdoMesahP  eniE Parallel

Meister

esahP  eniE

Sklave

B-Phase

NS  subdoM

3.11  Einphasen-Parallelschaltplan

Set3Set3 Set3
Paral.Paral.Paral.
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Wechselstrom

Beschreibung

Eingeben

nessalrev  uz  sudomlletsniE  ned  mU

LED-Anzeige Mitteilungen

lamron  gnudnibnazteN

Normal

PV-Verbindung  normal

lamron  treinoitknuf  rethcirleshceW

negnaleg  uz  lhawsuA  negirehrov  ruz  mU

negnaleg  uz  lhawsuA  netshcän  ruz  mU

Gleichstrom

gnunraW  redo  noitknuflheF

lhawsuA  red  negitätseB  muZ

Alarm

dneheghcrud  tethcuel  DEL  enürG

Hoch

Runter

dneheghcrud  tethcuel  DEL  enürG

dneheghcrud  tethcuel  DEL  enürG

Funktionstaste

dneheghcrud  tethcuel  DEL  etoR

Esc

Tabelle  4-1  LED-Anzeigen

Tabelle  4-2  Funktionstasten
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4. BETRIEB

netlahcssuA/-niE  1.4

  red  fua(  etsaT-suA/-niE  eid  hcafnie  eiS  nekcürd  ,dnis  nessolhcsegna  ßämegsgnundro  neirettaB  eid  dnu  edruw  treillatsni  ßämegsgnundro  täreG  sad  dlaboS

  med  redo  VP  tim  redewtne  hcis  eiS  nednibreV  reba  ,eirettaB  enessolhcsegna  enho  metsyS  ieB  .netlahcsuznie  täreG  sad  mu  ,)sesuäheG  sed  etieS  neknil

  eid  eiS  nnew  ,dnatsuZ  meseid  nI  .)tgiezegna  SUA  driw  yalpsiD  med  fua(  nihretiew  tethcuel  DCL  sad  ,tetlahcsegsua  tsi  etsaT-SUA/NIE  eid  dnu  zteN

.nereinoitknuf  nihretiew  nnak  metsyS  sad  ,eirettaB  nelhäw  NIEN  dnu  netlahcsnie  etsaT-SUA/NIE

dlefegieznA  dnu  -neideB  2.4

.srethcirleshceW  sed  etiesredroV  red  fua  hcis  tednifeb  dlefegieznA  dnu  -neideB  etlletsegrad  ellebaT  nedneglof  red  ni  saD   ,negieznA  reiv  rebü  tgüfrev  sE

.tgiezna  gnutsielsgnagsuA/-sgnagniE  ruz  nenoitamrofnI  dnu  sutatssbeirteB  ned  sad  ,yalpsiD-DCL  nie  dnu  netsatsnoitknuF  reiv



5.1  Hauptbildschirm

25  %

.srethcirleshceW  sed  nenoitamrofnitmaseG  eid  tgiez  mrihcsdliB  edneglof  reD  .neercshcuoT  nie  tsi  DCL  saD

uz  se  nneW  .tednifeb  beirteblamroN  mi  metsyS  sad  hcis  ssad  ,na  tgiez  smrihcsdlibtratS  sed  ettiM  red  ni  lobmyS  saD  

  eid  driw  ,driw  “XXF/.mmoc„ , Dies  bedeutet,  dass  der  Wechselrichter  Kommunikationsfehler  oder  andere  Fehler  

aufweist. üneM  mi  nennök  nenoitamrofnirelheF  etreilliated  ,relheF-XXF(  tgiezegna  lobmyS  meseid  retnu  gnudlemrelheF

„Systemalarme“  angezeigt  werden).

  Oben  auf  dem  Bildschirm  wird  die  Uhrzeit  angezeigt.

eid  driw  medreßuA  .eirettaB  dnu  tsaL  ,zteN  ,raloS  hcilßeilhcsnie  nenoitamrofnI  eid  tgiez  mrihcsdlibtpuaH  reD

red  ebraF  eid  hcis  trednä  ,tsi  hcoh  uzehan  gnutsieL  eid  nneW  .tgiezegna  liefP  nenie  hcrud  gnuthcirssulfeigrenE

.nedrew  tgiezegna  mrihcsdlibtpuaH  med  fua  hciltued  nenoitamrofnimetsyS  eid  ssados  ,toR  uz  nürG  nov  redlefneideB

rF  00:12:90  0202.21.81

KW KW
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5.  LCD-Anzeigesymbole



Systemkonfiguration

.“rethcirleshceW„  etieS

Hauptbildschirm

Batterieseite

Gen-Port-Nutzung

Grundeinstellung

BMS-Seite

noitknuF  etretiewrE

nedal  etieS

Geräteinformationen

Solarseite

nedal  mmargaiD

Sonnendiagramm

Batterieeinstellung

Rasterseite

Systemarbeitsmodus

diagramm

einstellung
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5.1.1  LCD-Betriebsablaufdiagramm



AC-Netz-Ein-/Ausgangsschalter

rethcirleshceW  muz  zteN  mov  eigrenE  :NEFUAK

-rethcirleshceW  eid  tsi  seiD

  red  tim  etieS  ruz  eiS  negnaleg  “eigrenE„  etsaT  red  nekcürD  hcruD

Leistungskurve.

  .ludomraloS  muz  etiesliateD  eid  tsi  seiD

Solarpanel-Generaÿon.

  :gnutsieL  etleppokegzteN   red  na  redo  zteN  ma  nneW
Lastseite  des  Hybridwechselrichters  ein  Wechselstrompaar  des  

  ned  rüf  täregsseM  nie  dnu  tsi  nednahrov  srethcirleshcewgnirtS
  sed  DCL  sad  tgiez  ,tsi  treillatsni  rethcirleshcewgnirtS

Hybridwechselrichters  die  Ausgangsleistung  des  
  nellets  ettiB  .na  lobmyS-VP  menies  fua  srethcirleshcewgnirtS

  med  tim  hcierglofre täregsseM  sad  ssad  ,rehcis  eiS
Hybridwechselrichter  kommunizieren

.gnudaL-pukcaB  eid  rüf  etiesliateD  eid  tsi  seiD

Notstromversorgung.
.esahP  edej  rüf  gnutsieL  ,gnunnapS

.tmaseG  dnu  gaT  rüf  hcuarbrevztasrE

  tim  etieS  ruz  eiS  negnaleg  “eigrenE„  etsaT  red  nekcürD  hcruD

der  Leistungskurve.

.zneuqerF  ,gnutsieL  ,sutatS

  :TC  esahP  edej  rüf  gnunnapS  :L

gnutsieL  etssafre  mortS  nenretxe  moV
Sensoren

tnnakre  nerosneS  renretni  eflihtim  gnutsieL  :DL

Energie

Energie

Netz

Solar
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W0  :gnutsieL

Heute

  ,hWk  2,2  =  nefuak

hWk  06,11  =  tmasegsni

zH  0,0
VERKAUFEN

PV2-V:  0V

A0  :I-1VP

PV1-V:  0V

P3:  0W

W  3292  :gnutsielsgnulppokzteN

A0,0  :I-3VP

W  3292  :gnutsieL

W0  :2P

A1,0  :I-2VP

P1:  0W

PV3-V:  0V

hWk  09,3=  tmaseG

hWk  3,0=etueH

Heute=0,0  kWh  

Gesamt  =8,60  kWhCT:  0W

0,0A0V

LD:  0W

Energie

V  042  :1L AC-T:41,0C

W44  :gnutsieL DC-T:52,6C

l1:0,6A

Wandler

Belastung

V0  :L hWk  04,0=  tmaseG

W0  :gnutsieL hWk  0,0  =  etueH

5.2  Solarstromkurve



.tmaseG

Dies  ist  die  Batterie-Detailseite.

Wenn  Sie  Lithiumbatterien  verwenden,  können  Sie  die  BMS-Seite  aufrufen.

Batt

System-Solarenergie:Monat

0
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Daten

Gesamt-SOC:  38  % Entladestrom:  25A

Dump-Energie:  57  Ah

Summe

Mittlere  Spannung:  50,34  V.  Ladespannung:  53,2  V

Daten

Gesamtstrom:  55,00  A.  Entladespannung:  47,0  V

Mittlere  Temperatur:  23,5  °C Ladestrom:  50A

Einzelheiten

gaT  :noitkudorpmortsraloS

rhaJ:eigreneraloS  metsyS tmaseG  :gnutsielztenmetsyS

28.05.2019

GESAMT2019

C°  0,03  :rutarepmeT

I:-58,02A

%  63  :COS

W  0392-  :gnutsieL

V  05,05  :U

32  12  91  71  51  31  11  9  7  5  3  1

STORNIEREN

2000

Gesamt

200

1200

Monat

80  %

STORNIEREN

80

40  %

20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  16  
18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  40  42  44  46  48

Monat

2000  kWh

21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1

Jahr

kWh

1600

Tag

3000W

160

800

100%

Jahr

400

120

Gesamt

40

60  %

Tag

20  %

5-2019

Li-BMS

0

Tag Monat

2000Wh

05

Jahr

10

Gesamt

2000

15

STORNIEREN

1600

20

Tag

1200

25

Monat

800

30

Jahr

400

STORNIEREN Gesamt

Li-BMS

5.3  Kurvenseite  –  Solar  &  Last  &  Netz

  ereuaneg  enie  rüF  .nedrew  tfürprebü  DCL  med  fua  borg  nnak  eigrenetmaseG  dnu  -serhaJ  ,-stanoM  ,-segaT  rüf  evrukmortsraloS  eiD

  eid  mu  ,liefpsträwbA  dnu  -sträwfuA  ned  fua  eiS  nekcilK  .metsyssgnuhcawrebÜ  sad  ettib  eiS  nefürprebü  gnuguezremortS

.nefürprebü  uz  emuärtieZ  renedeihcsrev  evruksgnutsieL

Volt

50.38V 19.70A 30.6C 52.0% 26.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0
50.33V 19.10A 31.0C 51.0% 25.5Ah 53.2V 25.0A 0|0|0
50.30V 16.90A 30.2C 12.0% 6.0Ah 53.2V 25.0A 0|0|0
0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0
0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0
0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0
0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0
0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0
0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0
0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0
0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0
0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0
0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

0.00V 0.00A 0.0C
0.00V 0.00A 0.0C
0.00V 0.00A 0.0C
0.00V 0.00A 0.0C
0.00V 0.00A 0.0C
0.00V 0.00A 0.0C
0.00V 0.00A 0.0C
0.00V 0.00A 0.0C
0.00V 0.00A 0.0C
0.00V 0.00A 0.0C
0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Curr
Volt Curr

Temp SOC Energy Charge Fault

Sum
Data

Details
 Data

Li-BMS



5

X--X--X--X

6

Automatische  Dimmung

DEL

7 8

Basic

9

Satz

1

Werkseinstellungen  zurückgesetzt

STORNIEREN

Sperren  Sie  alle  Änderungen

2

0

Zeitsynchronisierungen

3

OK

4

Piep

5.4  System-Setup-Menü

5.5  Basis-Setup-Menü

Grundeinstellung

Passwort

-  27  -

Batterie

Geräteinformationen.

Verwenden

Systemarbeitsmodus

Funktion

troP  neG

Basic Fortschrittlich

Einstellung

Einstellung

Rastereinstellung

09

2019 17

24  Stunden 15

03

.7777  gnurrepS  eid  rüf  dnu  9999  tetual  negnulletsnieskreW  eid  rüf  trowssaP  saD

4321  tsi  trowssapdradnatS  saD

7777  :trowssaP  .nerreps  negnurednÄ  ellA

  nehcierglofre  med  rov  eiS  nessüm  ,netlahebuzieb  negnurednÄ  ella  mU

  nie  emetsyS  red  nerrepS  med  dnu  negnulletsnieskreW  eid  fua  nezteskcüruZ

.nereivitka  uz  gnulletsniE  eid  mu  ,nebegnie  trowssaP

Werksreset: .nezteskcüruz  srethcirleshceW  sed  retemaraP  ellA

  seseid  nereivitkA  med  hcaN  :gnufürptsbleS-metsyS

.nedrew  nebegegnie  trowssaP  sad  ssum  stnemelE

  :nerreps  negnurednÄ  ellA   nov  nelletsniE  muz  üneM  seseid  eiS  nereivitkA

.nennök  nedrew  tethciregnie  thcin  dnu  nessüm  nedrew  trrepseg  eid  ,nretemaraP

9999  :negnulletsnieskreW  fua  nezteskcüruZ  muz  trowssaP

.etieS-puteS-metsyS  eid  tsi  seiD

Monat Tag

Stunde

Jahr

Minute

Systemkonfiguration



Batterieeinstellung

Batterieeinstellung

AN

  :%  03  =  tratS   nenie  hcsitamotua  tetrats  metsyS  saD  .%  03  ieb  COS  tnezorP

.nedaluzfua  knabeirettaB  eid  mu  ,rotareneG  nenessolhcsegna

  =  %  02  x  eßörgeirettaB-hA  riw  nelhefpme  dedoolF  dnu  MGA  rüF

Lade-/Entladeverstärker.

  :A  04  =  A   ni  rotareneG  nenessolhcsegna  mov  A  04  nov  mortsedaL

Ampere.

/-edaL  =  %  05  x  hA  eßörgeirettaB  eid  riw  nelhefpme  muihtiL  rüF  .

Entladestrom.

.srelletsreH  sed  negnusiewnA  eid  leG  ieb  eiS  neglofeB  .

  rotarenegleseiD  dnu  -VP  red  ssad  ,tlietegtim  driw  etieS  reseid  fuA

.tgrosrev  mortS  tim  eirettaB  eid  dnu  tsaL  eid

Gen-Ladung:    rebü  knabeirettaB  eid  mu  ,smetsyS  sed  gnagniE-neG  ned  tztun

.nedaluzfua  rotareneG  nenessolhcsegna  nenie

  :eirettaB  enieK   metsyS  sad  na  eirettaB  eniek  nnew  ,tnemelE  seseid  eiS  nereivitkA

.tsi  nessolhcsegna

Gen-Signal:    sutatS  red  nnew  ,tßeilhcs  sad  ,sialeR  seneffo  esiewrelamroN

.tsi  vitka  slangiS-tratS-neG  sed

  :eirettaB  evitkA   egalnaraloS  eid  rebü  masgnal  eis  medni  ,nelletsuzrehredeiw  eirettaB  enedaltne  gißämrebü  enie  ,iebad  tflih  noitknuF  eseiD

.driw  nedalegfua  zteN  sad  redo

  :ecroF  neG   ned  ,negnuwzeg  re  driw  ,tsi  nessolhcsegna  rotareneG  red  nneW

.nellüfre  uz  negnugnideB  eredna  enho  ,netrats  uz  rotareneG

  :nereivitkaed  gnudalsgnutlahrE   red  fua  gnunnapsedaL  eid  rethcirleshceW  red  tläh  noitakinummoK-SMB  tim  neirettabmuihtiL  ieB

.nrednihrev  uz  eirettaB  red  gnudalrebÜ  enie  mu  ,tednewrev  driw  seiD  .tsi  0  mortsedaL-SMB  etredrofegna  red  nnew  ,gnunnapS  nelleutka

  :nednewrev  V  ÿaB .)V(  nednewrev  gnunnapseirettaB  negnulletsniE  ella  rüF

Batteriekapazität:   re  ssad  ,tim  rethcirleshceW-dirbyH-eyeD  med  tliet  sE

.tnnek  knabeirettaB  rerhI  eßörG  eid

  :eirettaB  egirdeiN<  sudomrapseigrenE   egirdeiN„  med  retnu  eirettaB  red  dnatsuzedaL  red  dnu  tsi  tlhäwegsua  noitpO  eseid  nneW

  noitpO  eseid  nneW  .eirettaB  red  dnu  zteN  med  sua  gitiezhcielg  srethcirleshceW  sed  hcuarbrevnegiE  red  tglofre  ,tgeil  treW-“eirettaB

.zteN  med  sua  hcilhcästpuah  srethcirleshceW  sed  hcuarbrevnegiE  red  tmmats  ,tsi  treivitkaed

  :nednewrev  %  ÿaB .)%(  nednewrev  negnulletsniE  ella  rüf  COS-eireÿaB

  :sudoM  remrahcsuäreG   rethcirleshceW  red  tetiebra  sudoM  meseid  nI

.“sudoM  nemrahcsuäreg„  mi

.etieS-puteS-eirettaB  eid  tsi  seiD

  :nedaltnE/nedaL  A  .xaM   A  09–0(  eirettaB  red  mortsedaltnE/-edaL  relamixaM

l).ledoM-Wk-5  sad  rüf  A  021–0  ,lledoM-Wk-6,3  sad  rüf

  .nessüm  nelhäwsua  eiS  eid  ,rhübegzteN  eid  tsi  seiD

  :%  03  =  tratS .gnussapnA  ruz  run  ,gnudnewreV  enieK

  :A04  =  A   eirettaB  eid  zteN  sad  med  tim  ,na  mortS  ned  tgieZ

auflädt.

Netzladung:   nedaleg  zteN  sad  rebü  eirettaB  eid  ssad  ,na  tgieZ

wird.

Gittersignal: Deaktivieren.

KW

An
Signal

Gensignal

Lithium

40A

40A

Gittersignal

Modus

nednewrev  %  ttaB

nereivitka  eirettaB

%  03

ecroF  neG

gnudaL  elamixaM

hcawhcs  eirettaB<sudomrapseigrenE

gnudaltnE-A  .xaM 40 A

Batt

Batt

A

Netzgebühr

V  ttaB  eiS  nednewreV

ttaB  nieK

Start

Batt-Kapazität

nereivitkaed  gnudalsgnutlahrE

%  03

sudoM  remrahcsuäreG

hA  004

Set2

Gen-Ladung

Batt-Modus

40A

76  %

0

0 5

5

0

0 5

7

oD  01:11:11  1202.70.80

KW

5.6  Batterie-Setup-Menü

KW
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Batterieeinstellung

Generator

Batterieeinstellung

Batt

Set3

%  02

%  01

00

%  04

ttaB  egirdeiN

Abschalten

Batt

Lithium-Modus

netrats  ueN

Set3

35  %

20  %

57,6  V

-5

25mOhm

53,6  V

50  %

L1:  228V

Gesamt  =2,20  kWh

Leistung:  1392  W

Frequenz:  50,0  Hz

Heute  =  0,0  kWh
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Drehmomentwert
)nednutS  3  egaT  03  ella(

negnulletsnieeirettaB  enelhofpmE

Absorptionsphase Float-BühneAkku-Typ

Ausgleich  V 57,6V

ttaB  egirdeiN

TEMPCO(mV/C/Zelle)

Absorption V

Batt-Widerstand

Abschalten

Ausgleichstage 30  Tage

Ausgleichsstunden nednutS  0,3

Neu  starten

V  taolF

Nass

  ,netlaheb  se  nennök  eiS  .eruetallatsnI  ellenoisseforp  rüf  tsi  seiD

.nessiw  thcin  se  eiS  nnew

retemarapsgnunnapS-SMB  eid  eiS  neglofeBLithium

)V  0,95(  V  7,41

  :%  02  gnutlahcsbA   dnatsuzedaL  red  nnew  ,ba  tetlahcs  rethcirleshceW  reD

.tgeil  treW  meseid  retnu

  :%  53  ÿaB  egirdeiN   red  nnew  ,sua  mralA  nenie  tbig  rethcirleshceW  reD

.tgeil  treW  meseid  retnu  dnatsuzedaL

  :%  05  tratsueN .tlletsegrehredeiw  gnagsuA-CA  %  05  ieb  driw  eirettaB  red  dnatsuzedaL  reD

  )V  6,75(  V  2,41

)V  4,65(  V  1,41

  )V  6,35(  V  4,31

)V  0,45(  V  5,31

)V  6,75(  V  2,41Hauptversammlung  (oder  PCC)

)V  0,95(  V  7,41

Gel

  eid  dnu  zneuqerF  eid  ,gnunnapssgnagsuA  eid  nedrew  etieS  reseid  fuA

?thcuarbrev  
rotareneG  mov  driw  eigrenE  leiv  eiw  dnU  .tgiezegna  srotareneG  sed  gnutsieL

Lithium-Modus:    sad  eiS  nethcaeb  ettiB  .llokotorP-SMB  sad  tsi  seiD

Dokument  (zugelassene  Batterie).

  :%  01  gnutlahcsbA   red  nnew  ,tetlahcsba  rethcirleshceW  red  ssad  ,na  tgieZ

.tgeil  treW  meseid  retnu  dnatsuzedaL

  :%  02  ÿaB  egirdeiN   red  nnew  ,tsölsua  mralA  nenie  rethcirleshceW  red  ssad  ,na  tgieZ

.tgeil  treW  meseid  retnu  dnatsuzedaL

Neustart  40  %:  gnagsuA-CA  %  04  ieb  gnunnapseirettaB

fortsetzen.

  .sukkA  sed  nedaL  muz  nefutS  3  tbig  sE

)V  0,55(  V  7,31



5000

tfarksfuakreV  elamixaM

eigreneraloS  elamixaM

5000

nefuakrev  tsreuZ

Null-Export-Power  20

nedaL  muz  tropxE-lluN

Energiemuster

TC  hcan  tropxE  nieK

BattFirst

Arbeiten

Gitterspitzenrasur

Modus1

LoadFirst

Solarverkauf

5000 Kraft

Solarverkauf

Systemarbeitsmodus

  :TC  muz  tropxE-lluN   hcua  tgrosrev  nrednos  ,mortS  tim  tsaltoN  enessolhcsegna  eid  run  thcin  tgrosrev  rethcirleshceW-dirbyH  reD
  sla  eigrenezteN  driw  ,nehciersua  thcin  gnutsieleirettaB  eid  dnu  gnutsieL-VP  eid  nneW  .mortS  tim  tsalmieH  enessolhcsegna  eid

  eiD  .hcilredrofre  TC  enie  tsi  sudoM  meseid  nI  .zteN  sad  na  mortS  neniek  tfuakrev  rethcirleshceW-dirbyH  reD  .tztuneg  gnuznägrE
  zteN  sni  red  ,mortS  ned  tnnekre  reldnawmortS  enretxe  reD  .ssulhcsnA-TC  6.3  letipaK  mi  eiS  nednif  TC  sed  edohtemsnoitallatsnI

  eid  dnu  nedal  uz  eirettaB  eid  ,negrosrev  uz  tsaL  elakol  eid  mu  ,run  srethcirleshceW  sed  gnutsieL  eid  treizuder  dnu  ,tßeilfkcüruz
.negrosrev  uz  tsalsuaH

Backup-Last On-Grid-Heimlast

Solar Netz

Solar

CT

On-Grid-Heimlast

Batterie

Backup-Last

Batterie

Netz
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5.7  System-Arbeitsmodus-Setup-Menü

Arbeitsmodus

  :“tsriF  gnilleS„   nov  ned  rethcirleshcewdirbyH  red  nnak  sudoM  meseid  nI

  zteN  sad  na  mortS  negissühcsrebü  netguezre  neludomraloS  ned

  eigreneeirettaB  eid  nnak  ,tsi  vitka  reuadsgnuztuN  eid  nneW  .nefuakrevkcüruz

.nedrew  tsiepsegnie  zteN  sni  hcua

.eludomraloS  .1  :tglof  eiw  tsi  tsaL  eid  rüf  elleuqmortS  red  tätiroirP  eiD

.

  thcierre  gnudaltnE  elautnezorp  erabreimmargorp  eid  sib(  neirettaB  
ist).

  :tsaL  ruz  tropxE-lluN   redew  trefeil  rethcirleshceW-dirbyH  reD  .mortS  tim  tsaltoN  enessolhcsegna  eid  run  tgrosrev  rethcirleshceW-dirbyH  reD

  dnu  ,tßeilfkcüruz  zteN  sni  red  ,mortS  ned  tnnekre  reldnawmortS  etuabegnie  reD  .zteN  sad  na  mortS  re  tfuakrev  hcon  tsalsuaH  eid  na  mortS

.nedaluzfua  eirettaB  eid  dnu  negrosrev  uz  tsaL  elakol  eid  mu  ,run  srethcirleshceW  sed  gnutsieL  eid  treizuder

  eid  dnu  negrosrev  uz  mortS  tim  tsaL  eid  mu  ,tednewrev  driw  eigrenE-VP  eiD

.zteN  sad  ni  eigrenE  egissühcsrebü  tßeilf  dneßeilhcsnA  .nedaluzfua  eirettaB



Es ermöglicht es dem Benutzer zu wählen, an welchem Tag die 
Einstellung der "Nutzungszeit" ausgeführt werden soll.
Zum Beispiel wird der Wechselrichter die Seite "Nutzungszeit" nur 
am Montag/Dienstag/Mittwoch/Donnerstag/Freitag/Samstag 
ausführen.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

4
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01:00

05:00

09:00

13:00

17:00

21:00

5:00

9:00

13:00

17:00

21:00

01:00

5000

5000

5000

5000

5000

5000

49,0V

50,2V

50,9V

51,4V

47,1V

49,0V

01:00

05:00

08:00

10:00

15:00

18:00

5:00

8:00

10:00

15:00

18:00

01:00

5000

5000

5000

5000

5000

5000

80%

40%

40%

80%

40%

35%

Zeit: .rhU  00:42–00:10  hciereB  ,tiezthcE

Nutzungsdauer:   red  redo  zteN  sad  nnaw  ,nereimmargorp  uz  mu  ,tednewrev  driw  sE

  nedaltne  eirettaB  eid  nnaw  dnu  llos  nedrew  tednewrev  eirettaB  red  nedaL  muz  rotareneG

  ,“tiezsgnuztuN„  run  eiS  nereivitkA  .negrosrev  uz  mortS  tim  tsaL  eid  mu  ,llos  nedrew

.maskriw  ).wsu  gnutsieL  ,tieZ  ,gnudaL  ,zteN(  etnemelE  nedneglof  eid  nedrew  nnad

Beispiel:   red  nneW

  eid  driw  ,tgeil  %  08  retnu  rhU  00:50  dnu  00:10  nehcsiwz  eirettaB  red  dnatsuzedaL

.thcierre  %  08  eirettaB  red  dnatsuzedaL  red  sib  ,nedalegfua  ztenmortS  sad  rebü  eirettaB

Gen-Ladung:    netmmitseb  menie  ni  eirettaB  eid  mu  ,rotarenegleseiD  nenie  eiS  nednewreV

.nedaluzfua  muartieZ

  :)%  COS  redo  V(  eirettaB   neglofre  noitkA  eid  red  ieb  ,gnunnapS  redo  %  COS-eirettaB

soll.

Netzladung:   muartieZ  netmmitseb  menie  ni  eirettaB  eid  mu  ,zteN  sad  eiS  neztuN

aufzuladen.

Leistung: .gissäluz  eirettaB  red  gnutsieledaltnE  .xam

Hinweis:   red  nnak  “tiezsgnuztuN„  fua  nekcilK  dnu  “nefuakreV  setsrE„  sudoM  mI

.nedrew  tsiepsegnie  zteN  sni  mortseirettaB

  ,tgärteb  %  08  sla  rhem  eirettaB  red  dnatsuzedaL  red  rhU  00:51  dnu  00:01  nehcsiwz  nneW

.thcierre  %  08  dnatsuzedaL  red  sib  ,eirettaB  eid  rethcirleshceW-dirbyH  red  tdältne

  ,tgärteb  %  53  sla  rhem  eirettaB  red  dnatsuzedaL  red  rhU  00:10  dnu  00:81  nehcsiwz  nneW

.thcierre  %  53  dnatsuzedaL  red  sib  ,eirettaB  eid  rethcirleshcewdirbyH  red  tdältne

  dnatsuzedaL  red  rhU  00:01  dnu  00:80  nehcsiwz  dnu  rhU  00:80  dnu  00:50  nehcsiwz  nneW

  red  sib  ,eirettaB  eid  rethcirleshcewdirbyH  red  tdältne  ,tgärteb  %  04  sla  rhem  eirettaB  red

.thcierre  %  04  dnatsuzedaL

  ,tgärteb  %  04  sla  rhem  eirettaB  red  dnatsuzedaL  red  rhU  00:81  dnu  00:51  nehcsiwz  nneW

.thcierre  %  04  dnatsuzedaL  red  sib  ,eirettaB  eid  rethcirleshcewdirbyH  red  tdältne

Max.  Leistung  verkaufen:  .tßeilf  zteN  sni  gnutsielsgnagsuA  elamixam  eid  ssad  ,tbualrE

Baÿ  First:    thcin  gnutsieL-VP  eid  nneW  .tednewrev  tsaL  red  gnugrosrevmortS  ruz  nnad  dnu  eirettaB  red  nedaL  muz  tshcänuz  driw  mortS-VP

.negros  tsaL  dnu  eirettaB  rüf  gitiezhcielg  zteN  sad  driw  ,thciersua

Solarverkauf:   vitka  lekitrA  reseid  nneW  :“TC  ot  tropxE  oreZ„  redo  “daoL  ot  tropxE  oreZ„  rüf  thets  “fuakrevraloS„   egissühcsrebü  eid  nnak  ,tsi

  nedal  hcuarbreV  :tglof  eiw  elleuqmortS-VP  red  gnuztuN  egignarrov  eid  tsi  ,tsi  vitka  se  nneW  .nedrew  tfuakrev  zteN  sni  kcüruz  eigrenE

.nesiepsnie  zteN  sni  dnu  nedal  eirettaB  dnu

Energiemuster: Priorität  der  PV-Stromquelle.

Null-Export-Leistung:  –02  fua  gnulletsniE  eid  nelhefpme  riW  .nebegegna  gnutsielsgnagsuazteN  eid  driw  sudoM-tropxE-lluN  mI 100  W,  um  

.tsiepsnie  zteN  sni  mortS  neniek  rethcirleshceW-dirbyH  red  ssad  ,nelletsuzrehcis

Max  Solar  Power:  .gnutsielsgnagniE-CD  elamixam  eid  tbualre

  :gnivahS-kaeP  dirG   ned  gnutsieltsaL  eid  nneW  .tznergeb  treW  netlletsegnie  ned  fua  gnutsielsgnagsuazteN  eid  driw  ,tsi  vitka  se  nneW

  tkcedeg  thcin  hcon  remmi  fradebtsaL  red  nneW  .tgitöneb  gnuznägrE  sla  neirettaB  dnu  eigrenE-VP  nedrew  ,tetierhcsrebü  treW  negissäluz

.nekced  uz  fradebtsaL  ned  mu  ,thöhre  gnutsielzteN  eid  driw  ,nnak  nedrew

  :tsreuz  tsaL   gnutsieL-VP  eid  nneW  .tednewrev  eirettaB  red  nedaL  muz  nnad  dnu  tsaL  red  gnugrosrevmortS  ruz  tshcänuz  driw  mortS-VP

.negros  tsaL  dnu  eirettaB  rüf  gitiezhcielg  zteN  sad  driw  ,thciersua  thcin

Nutzungsdauer

LeistungZeit Batt

Systemarbeitsmodus

Aufladung

Netz
Gen

Zeit Leistung Batt

Nutzungsdauer

Systemarbeitsmodus

Aufladung

Netz
Gen

Arbeiten

Modus2

Modus2

Arbeiten



Überspannung  U>(10  Min.  gleitender  Mittelwert)

F(W)

-  32  -

,A61L_SDPP_ZC_94505NE  ,52R_evÿceriD_EVO  ,5014EDV

Australia_AÿAustralia_BÿAustralia_CÿNewZealandÿ

Gittermodus: .7451EEEI  dnu  1471LU  ,dradnatS  reniemegllA

.)dnalrI(  skrowteN  BSE  ,IN_99G/89G  ,99G/89G  ,790SRN

  eiS  nelhäw  dnu  netfirhcsrovzteN  nehciltrö  eid  eiS  neglofeb  ettiB

.dradnatszteN  nednehcerpstne  ned  nnad

  :nerrepstne  gnulletsniezteN   ,nrednä  retemarapzteN  eid  eiS  roveB

  se  tsi  nnaD  .7777  trowssaP  med  tim  ettib  eseid  eiS  nereivitka

.nrednä  uz  retemarapzteN  eid  ,hcilgöm

,ZC_94505NE  ,12-0  IEC  ,1471-LU-DRS  ,12LEGER-CUPC

.tiezrhaF  –  s  01,0

HV1: ;1  efutS  red  tknupztuhcssgnunnapsrebÜ

HV2: ;2  efutS  red  tknupztuhcssgnunnapsrebÜ

HV3: .3  efutS  red  tknupztuhcssgnunnapsrebÜ

LV1:  ;1  efutS  red  tknupztuhcssgnunnapsretnU

LV2:   ;2  efutS  red  tknupztuhcssgnunnapsretnU

LV3: .3  efutS  red  tknupztuhcssgnunnapsretnU

HF1:   ;hcierebzneuqerF  med  rebü  1  efutS  red  tknupztuhcS

HF2:   ;hcierebzneuqerF  med  rebü  2  efutS  red  tknupztuhcS

HF3: .hcierebzneuqerF  med  rebü  3  efutS  red  tknupztuhcS

LF1:   ;tknupztuhcszneuqerF  retnu  1  efutS

LF2:  ;tknupztuhcszneuqerF  retnu  2  efutS

LF3: .tknupztuhcszneuqerF  retnu  3  efutS

Rastereinstellung

zH/EP%  04

220V

HF1   zH  05,15 – s  01,0

HF3

-- 0,10s

HF2

HV1   V  0,562 – s  01,0

LF3

HV2   V  0,562 – s  01,0

LF2

HV3

-- 0,10s

LF1   zH  00,84 – s  01,0

LV2   V  0,581 – s  01,0

LV3 V  0,581

LV1   V  0,581 – s  01,0

dradnatS  reniemegllA

Gittertyp

Netzfrequenz

Einzelphase

Netz

0/16

zH  05

esahP-tilpS  V  042/021

Set4

Netz

zH  06

nesahP  3  V  802/021

1  teSINV-Ausgangsspannung

Netz

240V

Set3

Netz

gnulletsnieretsaR  eid  eiS  nerrepstnE

230V

Set2

Rastermodus

200V

V  0,062

Hochfrequenz 51,30  Hz

Hochfrequenz 51,50  Hz

Unterfrequenz

Hochspannung

Hochspannung

Startfrequenz  f

Niederfrequenz

Normale  Verbindung

Startverzögerung  f

Niederspannung

Niederfrequenz

Startfrequenz  f

Droop  f

Niederspannung

Nach  der  Fahrt  wieder  verbinden

Überfrequenz

Stoppfrequenz  f

Stoppverzögerung f

Rampenrate  wieder  anschließen

Droop  f

Startverzögerung f

Wiederverbindungszeit PF

Normale  Rampenrate

Stoppfrequenz  f

Stoppverzögerung f

  seiD  :etarnepmaR-sgnudnibrevredeiW
.epmarsgnutsieL

-sgnudnibrevredeiW  eid  tsi

  :nednibrev  redeiw  gnusölsuA  hcaN   egissäluz  reD

  tednibrev  rethcirleshceW  ned  rüf  hcierebzneuqerF/-sgnunnapszteN

.zteN  med  tim  srethcirleshceW  sed  gnusölsuA  red  hcan  zteN  sad

PF:   sed  gnutsieldnilB  red  gnussapnA  ruz  red  ,rotkafsgnutsieL

.driw  tednewrev  srethcirleshceW

  :etarnepmaR  elamroN .epmarsgnutsieltratS  eid  tsi  seiD

Wiederverbindungszeit:   red  sib  ,tiezetraW  eiD
.tednibrev  redeiw  zteN  sad  rethcirleshceW

  :ssulhcsnA  relamroN   ,hcierebzneuqerF/-sgnunnapszteN  egissäluz  reD

.driw  nessolhcsegna  zteN  sad  na  laM  netsre  muz  rethcirleshceW  red  nnew

.netfirhcsrovzteN  nehciltrö  eid  ettib  eiS  neglofeb  etrewlletsniE  netreilliated  eid  rüF

FW:   sed  gnutsielsgnagsuA  eid  ,egaL  red  ni  tsi  rethcirleshcewneireS  reseiD

.nessapuzna  zneuqerfzteN  red  dnehcerpstne  srethcirleshceW

Statik   zneuqerftratS„  :leipsieB  .zH  orp  gnutsielnneN  red  ztastnezorP  :f

  zneuqerfppotS  ,zH  2,05  >  f   zneuqerfzteN  eid  nneW  .“zH/EP  %  04  =  f  kitatS  ,2,05  <  f

  gnutsieL  ev  mortsleshceW  nenies  rethcirleshceW  red  tregnirrev  ,thcierre  zH  2,05

  ,tgeil  zH  2,05  retnu  nnad  zneuqerfzteN  eid  nnew  dnU  .%  04  nov  f  poorD  ieb

.gnutsielsgnagsuA  red  gnureizudeR  eid  rethcirleshceW  red  tppots

Rastereinstellung/F(W)

Netzeinstellung/Verbinden

51,50  Hz

48,00  Hz

48,00  Hz

51,50  Hz

265,0  V

5.8  Raster-Setup-Menü

Netzeinstellung/IP-Schutz

40  %PE/Hz

60er  Jahre

60er  Jahre 1.000

0,00s

48,00  Hz

185,0  V

49,80  Hz

0,00s

48,20  Hz

0,00s

50,20  Hz

187,0  V

50,20  Hz

263,0  V

60er  Jahre

0,00s

49,80  Hz

265,0  V



  :%  02  nP/errepS   %  5  nov  srethcirleshceW  sed  gnutsielkriW  eid  nneW

.maskriw  redeiw  sudoM-QV  red  driw  ,tgietsna  gnutsielnneN  red  %  02  fua

Reserviert:   thcin  driw  eiS  .treivreser  tsi  noitknuF  eseiD

empfohlen.

P(Q):   dnehcerpstne  srethcirleshceW  sed  gnutsieldnilB  eid  mu  ,tednewrev  driW
.nessapuzna  gnutsielkriW  netlletsegnie  red

P(PF):   dnehcerpstne  srethcirleshceW  sed  rotkafsgnutsieL  ned  mu  ,tednewrev  driW

.nessapuzna  gnutsielkriW  netlletsegnie  red

  srethcirleshceW  sed  gnutsielsgnagsuA  eid  treizuder  ,thcierre  gnunnapsztennneN  red  %  011  gnunnapszteN  eid  nneW  .%  02=2P  ,%  011=2V  :leipsieB

.gnutsielnneN  red  %  02  fua  gnutsielsgnagsuA  evitka  enies

  %  44  srethcirleshceW  sed  gnutsielsgnagsuA  eid  tbig  ,thcierre  gnunnapsztennneN  red  %  09  gnunnapszteN  eid  nneW  .%  44=1Q  ,%  09=1V  :leipsieB

.sua  gnutsielsgnagsuadnilB  red

.netfirhcsrovzteN  nehciltrö  eid  ettib  eiS  neglofeb  etrewlletsniE  netreilliated  eid  rüF

.netfirhcsrovzteN  nehciltrö  eid  ettib  eiS  neglofeb  etrewlletsniE  netreilliated  eid  rüF

  :%  05  nP/ni-kcoL   sla  reginew  srethcirleshceW  sed  gnutsielkriwsgnagsuA  eid  nneW
.sudoM-)FP(P  ned  ni  thcin  re  tleshcew  ,tgärteb  gnutsielnneN  red  %  05

  :%  05  nP/errepS   srethcirleshceW  sed  gnutsielkriwsgnagsuA  eid  nneW
.sudoM-)FP(P  ned  ni  re  tleshcew  ,tsi  gnutsielnneN  red  %  05  sla  rehöh

V(W):   srethcirleshceW  sed  gnutsielkriW  eid  mu  ,tednewrev  driW
.nessapuzna  gnunnapszteN  netlletsegnie  red  dnehcerpstne

V(Q):   dnehcerpstne  srethcirleshceW  sed  gnutsieldnilB  eid  mu  ,tednewrev  driW
.nessapuzna  gnunnapszteN  netlletsegnie  red

  red  ehcaf50,1  sad  sla  rehöh  redo  hcielg  gnunnapszteN  eid  nnew  ruN  :siewniH
.maskriw  sudoM-)FP(P  red  driw  ,tsi  gnunnapsztennneN

  gnutsielkriW(  srethcirleshceW  sed  gnutsielsgnagsuA  eid  driw  noitknuF  reseid  tiM
.trednä  gnunnapszteN  eid  hcis  nnew  ,tssapegna  )gnutsieldnilB  dnu

  :%  5  nP/ni-kcoL   %  5  sla  reginew  srethcirleshceW  sed  gnutsielkriW  eid  nneW

.maskriw  thcin  sudoM-QV  red  driw  ,tgärteb  gnutsielnneN  red

20  % 0%

0,000

0%

20  %

20  %

50  %

0%

0%

0,000

-60  %20  %

5  %

0%

6.000

50  %

50  %

Rastereinstellung/V(W)  V(Q)

Rastereinstellung/P(Q)  P(F)

Q2

V2 95,7 %

Sperre/Pn

P2 0 %

P3 0 % PF3

P4

P2 0 %

Q4

Q1 44 %

V3 111,0 % P3

V1 109,0 %

P1 0 %

Q3

P4 0 %

V2 110,0 %

PF1 -2.400

Lock-in/Pn

Q3

P3 0 %

Q2

V4 111,0 %

P1 100 %

V4 112,2 %

PF2

Q4

Q1 0 %

P4 0 %

Lock-in/Pn

V3 104,3 %

V1 90,0 %

P1 0 %

PF4

Sperre/Pn

P2
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HV1 115  %

LV1

V(W)

P(Q) P(PF)

V(Q)

Rastereinstellung/LVRT

L/HVR

Netz

Netz

Set5

Set6

Set7
Netz



Rastereinstellung

Grid-Warnung

noitknuF  etretiewrE

Passwort

220V

5.9  Die  Methode  des  CEI-021  Standard-Selbsttests

.na  thcin  “thcireB-120-IEC„  eiS  nezuerk  ettiB  :siewniH

  mi  “zH  05/gisahpniE„  dnu  “120-IEC„  tshcänuz  eiS  nereivitkA

Netzeinstellungsmenü.

  pytzteN  red  medhcan  ,gitlüg  run  tsi  mmargorP-“tsettsbleS-metsyS„  seseiD

.edruw  tlhäwegsua  “120-IEC„

4321  tsi  trowssapdradnatS  saD

  ,“gnufürptsbleS-metsyS„  eiS  nereivitka  snetiewZ

  .nebeguznie  trowssaP  sad  ,tredrofegfua  eiS  nedrew  nnad

.4321  tsi  trowssapdradnatS  saD

.“KO„  fua  eiS  nekcilk  ,nebah  nebegegnie  trowssaP  sad  eiS  medhcaN

,
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200V

Netzfrequenz

zH  05  :pytzteN

gisahpnie  V  022

zH  05

Netz

zH  06

1  teS

Gittertyp

4/16

Einzelphase

esahP-tilpS  V  042/021

INV-Ausgangsspannung

gnulletsnieretsaR  eid  eiS  nerrepstnE

240V

Rastermodus

nesahP  3  V  802/021

12-0  IEC

230V

12-0  IEC  :sudomretsaR

CEI  0-21-Bericht

Arc_Fault  löschen

BMS_Err_Stop

Backup-Verzögerung

CT-Verhältnis

Signal-INSEL-MODUS

DRM

Solarlichtbogenfehler  EIN

Selbsttest  des  Systems Gen-Peak-Shaving

0ms

2000:1

97

DEL

Funktion

1

Set  1

STORNIEREN

2

STORNIEREN

3

OK

0 OK

4 5 6

8

X--X--X--X



...2S.95  netseT

!KO  1S.72  tseT

V822  :1S.95

sm  502

!KO  2S.72  tseT

!KO  1S>18  tseT

...1S.72  tseT

sm009  V352ellewhcS  1S.95

...2S.72  tseT

!KO  2S>18  tseT

...1S>18  netseT

sm  209

!KO  1S<18  tseT

...2S>18  netseT

sm  402

...1S<18  tseT

!KO  2S<18  tseT

 sm  001  zH  2,05  ellewhcS  1S.>18 sm  301  zH  9,94  :1S.>18

 sm  001  zH  5,15  ellewhcS  2S.>18   sm  701  zH  9,94  :2S.>18

sm  001  zH  8,94  ellewhcS  1S.<18 sm  59  zH  0,05  :1S.<18

sm  001  zH  5,74  ellewhcS  2S.<18 sm  79  zH  1,05  :2S.<18  

...2S<18  tseT

!KO  1S.95  tseT

sm  8051

!KO  2S.95  tseT

...1S.95  netseT

002  V  5,462  ellewhcS  2S.95 ms V  922  :2S.95

sm  0051  V  5,591  ellewhcS  1S.72 V  822  :1S.72

sm002  V5,43  ellewhcS  2S.72 V722  :2S.72

Signal-INSEL-MODUS

Gen-Peak-Shaving

DRM

Backup-Verzögerung

Selbsttest  des  Systems

Solarlichtbogenfehler  EIN

Arc_Fault  löschen

CT-Verhältnis

CEI  0-21-Bericht
BMS_Err_Stop

4321402102  :DI-rethcirleshceW

4321402102  :DI-rethcirleshceW

8/8

Selbsttestbericht

KO  tsettsbleS

noitknuF  etretiewrE

Passwort

.nessalrev  uz  etieS  eseid  mu  ,etsaT-“csE„  eid  nnad  eiS  nekcürD

.4321  tsi  trowssapdradnatS  saD

-120-IEC„  sed  sinbegretseT  sad  driw  etieS  reseid  fuA

.tgiezegna  “stsettsbleS

  tetuedeb  ,negiezna  KO  etnemeletseT  ella  nneW

.edruw  nessolhcsegba  hcierglofre  tsettsbleS  red  ssad  ,seid

  stnemelE  seseid  nereivitkA  med  hcaN  :gnufürptsbleS-metsyS

.nedrew  nebegegnie  trowssaP  sad  ssum

  red  dnu  negieznA  ella  nethcuel  sgnagrovtsettsbleS  sed  dnerhäW

.nehetseb  tbielb  mralA

  etretiewrE„  üneM  mi  “tsettsbleS-metsyS„  eiS  nereikraM

.“thcireB-120-IEC„  eiS  nereivitka  dnu  “nenoitknuF

.“KO„  fua  eiS  nekcilk  ,nebah  nebegegnie  trowssaP  sad  eiS  medhcaN

6

7

X--X--X--X

8

DEL

9

1

STORNIEREN

Funktion

2

0

Set  1

3

OK

4 5
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0ms

2000:1



0ms

2000:1

Smart  Load  Output:  Dieser  Modus  nutzt  den  Gen-Eingangsanschluss  als  Ausgang,  der  

nur  dann  Strom  erhält,  wenn  der  Batterie-SOC  und  die  PV-Leistung  über  einem  vom  

Benutzer  programmierbaren  Schwellenwert  liegen.    005  =  gnutsieL  :leipsieB

W,  EIN:  100  %,  AUS  =  95  %:  Wenn  die  PV-Leistung  500  W  überschreitet  und  der  

Ladezustand  der  Batteriebank  100  %  erreicht,  schaltet  sich  der  Smart  Load  Port  

automatisch  ein  und  versorgt  die  angeschlossene  Last  mit  Strom.

ÿAC-Kopplung  auf  Netzseite:  Diese  Funktion  ist  reserviert.  ÿ
Hinweis: Einige  Firmware-Versionen  verfügen  nicht  über  diese  Funktion.

Erdkabel

Kontakt
öffnen

In  dieser  Situation  kann  der  Hybrid-Wechselrichter  die  Lastleistung  nicht  korrekt  anzeigen.

GEN-Anschluss  an  den  Netzeingang:  Schließen  Sie  den  Dieselgenerator  an  den  

Netzeingangsanschluss  an.

Spule

Hülse

Nenneingangsleistung  des  Generators:  zulässig  max.  Strom  vom  Dieselgenerator.

  ,tgärteb  W  005  <  gnutsieL-VP  eid  redo  %  59  <  knabeirettaB  red  COS  red  nneW

schaltet  sich  der  Smart  Load  Port  automatisch  ab.

Ladehafen

noitknuF  etretiewrE

GEN-PORT-NUTZUNG

Solarlichtbogenfehler  EIN

CT-Verhältnis

Arc_Fault  löschen

CEI  0-21-Bericht

DRM

BMS_Err_Stop

Signal-INSEL-MODUS

Gen-Peak-Shaving

Backup-Verzögerung

Selbsttest  des  Systems

etieszteN  red  fua  raaP-CA

Generatoreingang

On  Grid  immer  anSmartLoad-Ausgabe

etiestsaL  red  fua  raaP-CA

Mikro-Inv-Eingang

nessolhcsegna  gnagniezteN  ned  na  driw  NEG

-  36  -

HAFEN

1teS  1teS

Modus

Set  1

Funktion

  ÿaB  FFO  daoL  tramS •  Batterie-

.tetlahcssua  daoL  tramS  eid  hcis  med  ieb  ,COS

  ÿaB  NO  daoL  tramS •  Batterie-

.nie  tsaL-tramS  eid  hcis  tetlahcs  nnad  dnu  netierhcsrebü  )gnutsieL(  trewlletsniE  ned  gnutsielsgnagniE-VP  eid  gitiezhcielg  etllos  medreßuA  .tetlahcsnie  daoL  tramS  eid  hcis  med  ieb  ,COS

  :SUA  gnagnierethcirleshceW-orkiMÿ   rethcirleshceW  enednubegzten  red  redo  rethcirleshceW-orkiM  red  driw  ,tetierhcsrebü  treW  netlletsegnie  ned  eirettaB  red  dnatsuzedaL  red  nneW

abgeschaltet.   :NIE  gnagnierethcirleshceW-orkiMÿ   enednubegzten  redo  rethcirleshceW-orkiM  red  tnnigeb  ,tgeil  treW  netlletsegnie  med  retnu  eirettaB  red  dnatsuzedaL  red  nneW

.netiebra  uz  rethcirleshceW

.nrethcirleshceW  “deiT-dirG„  tim  hcua  nereinoitknuf

  .zteN  sad  ni  smortS  netguezre  rethcirleshceworkiM  mov  sed  gnusiepsniE  eid  eiS  neppotS ÿHinweis:  

  .gitlüg  nenoisreV-WF  etmmitseb  rüf  run  tsi  sgnagniE-vnI-orciM  sed  netlahcsniE  dnu  -suA  saD ÿAC-Kopplung  auf  der  

Lastseite: meseid  nI  .srethcirleshcewdirbyH  sed  ssulhcsnatsaL  ned  na  srethcirleshceW  netleppokegzten  sed  sgnagsuA  sed  ssulhcsnA

Mikro-Wechselrichtereingang:  tednewrev  noitknuF  eseid  driw  ,nednewrev  uz  )tleppokeg-CA(  gnagnierethcirleshcewzteN  ma  rethcirleshceworkiM  sla  ssulhcsnasgnagnierotareneG  ned  mU

  :hgiH  erF  elpuoC  CA   srethcirleshceworkiM  sed  gnutsielsgnagsuA  eid  tmmin  ,nelhäw  “tupnI  vnI  orciM„  eiS  nneW   netlletsegnie  ned  hcilhämlla  eirettaB  red  COS  red  nnew  ,ba  raenil

  red  dnu  )hcoh  zneuqerfraaP-CA(  trewlletsniE  muz  zneuqerfmetsyS  eid  driw  ,thcirpstne  )SUA(  trewlletsniE  med  eirettaB  red  dnatsuzedaL  red  nneW  .)SUA(  thcierre  treW

.rhem  thcin  treinoitknuf  rethcirleshceworkiM

  :na  remmi  zteN  mA .tsi  nednahrov  zteN  sad  nnew  ,nie  tsaL  etnegilletni  eid  hcis  tetlahcs  ,nekcilk  “na  remmi  zteN  mI„  fua  eiS  nneW

AN AUS

230V

500W

8000W

AC  Paar  Fre  High

95  %

Leistung

100%

52,00  Hz

Nennleistung

L N ATS

5.11  Erweitertes  Funktions-Setup-Menü

5.10  Generator-Port-Setup-Menü  verwenden

.dliB  neknil  mi  eiS  nednif  sliateD  eretieW

  :gnivahS-kaeP  neG   srotareneG  sed  gnutsieL  eid  nneW  .nereivitkA

  netnadnuder  ned  rethcirleshceW  red  tllets  ,tetierhcsrebü  trewnneN  nenies

.driw  tetsalrebü  thcin  rotareneG  red  ssad  ,nelletsuzrehcis  mu  ,tiereb  lieT

  :NIE  relhefnegobthcilraloS .ASU  eid  rüf  run  tlig  seiD

Signalinselmodus:   red  dnu  tsi  treivitka  “sudomlesnilangiS„  nneW

-STA  ma  gnunnapS  eid  tgärteb  ,tednibrev  zteN  sad  rethcirleshceW

  rethcirleshceW  red  dnu  treivitka  “sudomlesnilangiS„  nneW  .0  ssulhcsnA

  sua  CAV  032  gnunnapsssulhcsnA-STA  eid  tbig  ,tsi  tnnerteg  zteN  mov

  nnak  sialeR-ON  nenretxe  menie  dnu  noitknuF  reseid  tiM  .gnunnapsmortS

.nedrew  treisilaer  gnudnibreV-  redo  gnunnerT-EP  dnu  -N  enie

DRM:   -dradnatS-7774SA  rüF

Backup-Verzögerung:    rablletsnie  S)003-0ÿ

BMS_Err_Stop:   med  tim  thcin  SMB-eirettaB  sad  dnu  tsi  vitka  se  nneW

  rethcirleshceW  red  tppots  ,etnnok  nereizinummok  rethcirleshceW

.relheF  nenie  tedlem  dnu  beirteB  ned

Systemselbsttest: .kirbaF  eid  rüf  run  tlig  seiD  .nereivitkaeD



Meter

Meter

Set4

Funktion

3

1

3

2

7  8

1

5  6

8 7

5

ATS:   noitisoP  red  nI  .nemmasuz  gnunnapstroP-STA  red  tim  tgnäh  sE

.resseb  se  tsi  “nereivitkaeD„

Zählerauswahl:   pytrelhäZ  nednehcerpstne  ned  eiS  nelhäW

.sua  relhäZ  netreillatsni  metsyS  mi  med  dnehcerpstne

  eid  dnu  noisrevrethcirleshceW  eid  ,DI-rethcirleshceW  eid  nedrew  etieS  reseid  fuA

.tgiezegna  sedocmralA

HMI: LCD-Version

MAIN: enitalpreuetS  red  noisreV-WF

  :2relhäZ-VNI  regitieszteN   sed  etiestsaL  red  fua  redo  zteN  ma  nneW

  srethcirleshcewgnirtS  sed  gnulppoK-CA  nie  srethcirleshcewdirbyH

  ,tsi  treillatsni  rethcirleshcewgnirtS  ned  rüf  täregsseM  nie  dnu  tsi  nednahrov

  sed  gnutsielsgnagsuA  eid  srethcirleshcewdirbyH  sed  DCL  sad  tgiez

  ,rehcis  eiS  nellets  ettiB  .na  lobmyS-VP  menies  fua  srethcirleshcewgnirtS

.nnak 
 nereizinummok  rethcirleshcewdirbyH  med  tim  hcierglofre  täregsseM  sad  ssad

  :TC  rüF  reteM_xE
-nesahpierD

-TNHC  tim  metsysnesahpierD  menie  ni  eiS  nekcilK

  red  eid  na  ,esahP  ednehcerpstne  eid  fua  )666USTD(  relhäzeigrenE

  sed  gnagsuA  red  nneW  .tsi  nessolhcsegna  rethcirleshcewdirbyH

  nekcilk  ,tsi  nednubrev  esahP-A  red  tim  esiewsleipsieb  srethcirleshcewdirbyH
.esahP-A  fua  ettib  eiS

CHNT-3P

Eastron-3P
Eastron-1P

CHNT-1P

00

On-Grid-HeimlastOn-Grid-Heimlast

Modbus  SN

C-Phase

Meister

0/4

Sklave

Eine  Phase

B-Phase

B-Phase

C-Phase

Parallel Eine  Phase

Messgerät  auswählenEx_Meter  Für  CT

DDSU666  DIN-RAIL-ZÄHLER

230V  5(60)  A  800imp/kWh

230V  5(60)  A  800imp/kWh

DDSU666  DIN-RAIL-ZÄHLER

On-Load+AC-Paar On-Grid+AC-Paar

Netzseitiger  INV-Zähler2

ATS EIN

Set3
Paral.

gnudaL  etnegilletnI gnudaL  etnegilletnI

noitknuF  etretiewrE

noitknuF  etretiewrE

Solar

Backup-Last

BatterieBatterie

Backup-Last

Netz
Netz CT

Solar

CT

5.12  Geräteinfo-Setup-Menü
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lebaK-CD  lebaK-CA

On-Grid-Wechselrichter

lebaK-CD  lebaK-CA

On-Grid-Wechselrichter

6

4

2

4

0|0|0 0|0|0A0.0 A0.0V0.0 V0.0hA0.62 hA0.62%0.25 %0.25C6.03 C6.03A07.91 A07.91V83.05 V83.05
0|0|0 0|0|0A0.52 A0.52V2.35 V2.35hA5.52 hA5.52%0.15 %0.15C0.13 C0.13A01.91 A01.91V33.05 V33.05
0|0|0 0|0|0A0.52 A0.52V2.35 V2.35hA0.6 hA0.6%0.21 %0.21C2.03 C2.03A09.61 A09.61V03.05 V03.05

C0.0 C0.0A00.0 A00.0V00.0 V00.0 %0.0 %0.0 0|0|0 0|0|0A0.0 A0.0V0.0 V0.0hA0.0 hA0.0
C0.0 C0.0A00.0 A00.0V00.0 V00.0 %0.0 %0.0 0|0|0 0|0|0A0.0 A0.0V0.0 V0.0hA0.0 hA0.0
C0.0 C0.0A00.0 A00.0V00.0 V00.0 %0.0 %0.0 0|0|0 0|0|0A0.0 A0.0V0.0 V0.0hA0.0 hA0.0
C0.0 C0.0A00.0 A00.0V00.0 V00.0 %0.0 %0.0 0|0|0 0|0|0A0.0 A0.0V0.0 V0.0hA0.0 hA0.0
C0.0 C0.0A00.0 A00.0V00.0 V00.0 %0.0 %0.0 0|0|0 0|0|0A0.0 A0.0V0.0 V0.0hA0.0 hA0.0
C0.0 C0.0A00.0 A00.0V00.0 V00.0 %0.0 %0.0 0|0|0 0|0|0A0.0 A0.0V0.0 V0.0hA0.0 hA0.0
C0.0 C0.0A00.0 A00.0V00.0 V00.0 %0.0 %0.0 0|0|0 0|0|0A0.0 A0.0V0.0 V0.0hA0.0 hA0.0
C0.0 C0.0A00.0 A00.0V00.0 V00.0 %0.0 %0.0 0|0|0 0|0|0A0.0 A0.0V0.0 V0.0hA0.0 hA0.0
C0.0 C0.0A00.0 A00.0V00.0 V00.0 %0.0 %0.0 0|0|0 0|0|0A0.0 A0.0V0.0 V0.0hA0.0 hA0.0
C0.0 C0.0A00.0 A00.0V00.0 V00.0 %0.0 %0.0 0|0|0 0|0|0A0.0 A0.0V0.0 V0.0hA0.0 hA0.0
C0.0 C0.0A00.0 A00.0V00.0 V00.0 %0.0 %0.0 0|0|0 0|0|0A0.0 A0.0V0.0 V0.0hA0.0 hA0.0
C0.0 C0.0A00.0 A00.0V00.0 V00.0 %0.0 %0.0 0|0|0 0|0|0A0.0 A0.0V0.0 V0.0hA0.0 hA0.0

tlo tloVV

11
22
33
4 4
5 5
66
77
88
99

0101
1111

2121
3131
4141
5151

rruC rruC
VVer rruC rruCtlo tlo

Inve CC

DevicmuS muS
DDInfoata ata

sliateD sliateD
ataD ataD 

.ofnI eciveD-iL -iL
01200Inverter ID: 16010

MAIN:V
rter ID: 1601

 0-5213-0717HMI: Ver0302

Alarms Code
F64 Heatsink_HighTemp_Fault
F64 Heatsink_HighTemp_Fault
F64 Heatsink_HighTemp_Fault

2019-03-11  15:56
2019-03-08  10:46
2019-03-08  10:45

Occurred e



On-Gen+AC-Paar

Modus  II:  Mit  Generator

Modus  I:  Einfach

Modus  III:  Mit  Smart-Load

Modus  IV:  AC-Paar

CT

CT

On-Grid-Heimlast

Netz

AC-Kabel lebaK-CD  

AC-Kabel lebaK-CD  

On-Grid-Heimlast

Netz

Solar

Solar

Batterie

Batterie

Backup-Last

Backup-Last

gnudaL  etnegilletnI

Generator
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Netz

Solar

CT

CT

Solar

Batterie

Backup-Last

Netz

tsalmieH-dirG-nO  tsaL-pukcaB

Batterie

On-Grid-Heimlast

AC-Kab DC-Kabel COM-Kabel

On-Grid-Wechselrichter

AC-Kabel lebaK-CD  



CT

Backup-Last

Backup-Last

Netz

CT

Solar

Solar

Netz

Batterie

Batterie

On-Grid-Wechselrichter

AC-Kabel lebaK-CD  

tsalmieH-dirG-nO  rethcirleshceW-dirG-nO

AC-Kabel lebaK-CD  

Intelligente  Ladung

Intelligente  Ladung

On-Grid-Heimlast

On-Grid+AC-Paar

On-Load+AC-Paar

nennök  nehetsrev  resseb  srethcirleshceW  sed  relheF  ned  eiS  timaD  .nenoitamrofnitkatnoK  erhI  .5

  gnutiebraeb-  dnu  noitamrofnisgnurötS  .7 Der

eid  tllüfre  dnu  tgelegsua  beirteB  netleppokegzten  ned  rüf  mroN  red  hcan  tsi  rethcirleshceW-rehciepseigrenE

rethcirleshceW  red  roveB  .tiekhcilgärtreV  ehcsitengamortkele  eid  na  negnuredrofnA  dnu  negnuredrofnastiehrehciS

rethcirleshceW  red  ssad  ,nelletsuzrehcis  mu  ,negozretnu  stseT  negnerts  nererhem  re  driw  ,tssälrev  kreW  sad

.nnak  netiebra  gissälrevuz

  rethcirleshceW  red  nnew  ,fua  gnubierhcseB  nered  dnu  sedocrelheF  nehcilgöm  ella  riw  netsil  llaF  meseid  nI nicht

.treinoitknuf  ßämegsgnundro

  tniehcsre  negnudlemrelheF  netrhüfegfua  1-7  ellebaT  ni  red  enie  rethcirleshceW  merhI  na  nneW

  nehciltrö  nerhI  na  ettib  hcis  eiS  nednew  ,edruw  neboheb  thcin  tratsueN  med  hcan  relheF  red  dnu

.netlahtiereb  nenoitamrofnI  nedneglof  eid  nessüm  eiS  .retnececivreS  redo  reldnäH

  remmunneireS  .1 des

sed  retnececivreS  redo  reldnäH  .2  ;srethcirleshceW

red  mutaD  .3  ;srethcirleshceW

a  DCL  med  fua  eid  ,sutatsegieznA  sed  dnu  sedocrelheF  sed  hcilßeilhcsnie(  gnubierhcsebmelborP  eiD  .4  ;zteN  mi  gnuguezremortS

  eid  ,gnutsieL-VP  eid  remmi  tsi  smetsyS  sed  tätiroirP  retsre  tim  gnugrosrevmortS  eiD

.zteN  sad  redo  knabeirettaB  eid  gnulletsniE  hcan  ej  tsi  tätiroirP  rettird  dnu  retiewz  tim  gnugrosrevmortS

.hcilgöm  eiw  treilliated  os  tsi

.tsi  rabgüfrev  reseid  nrefos  ,rotareneG  red  tsi  gnugrosrevmortstoN  etztel  eiD
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)nedrewtgiez
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Fehlercode Beschreibung Lösungen

eruliaF_yaleR_  IDFG

.netlahre  uz  efliH  mu  ,ruetallatsnI  nerhI  na  hcis  eiS  nednew  ettiB

.2  ;shciereB  sed  blahrenni  tgeil  gnutsieltsaL

eiS  nettiB  .3  .tsi  lamron  se  bo  ,eiS  nefürp  dnu  uen  eiS  netratS

.nnak  nedrew  tlletsegrehredeiw  thcin  dnatsuzlamroN  red  nnew  ,efliH  mu  snu

sudomstiebrA  sed  gnurednÄ

F18

F24

F29

–2  metsyS  sad  eiS  netratS  .2 .uen  laM  3

  hcis  nneW  .2  .tsi  lamron  se  bo  ,eiS  nefürp  dnu  elieW  enie  eiS  netraw  ettiB  .1 der

  ,tsi  hcildeihcsretnu  krats  2L  dnu  1L  nov  tsaL  eid  dnu  tednifeb  sudoM-esahP-tilpS  mi  dirbyH

.tedlemeg  62F  driw
  eneihcslemmaS-CD  eiD

hcsirtemmysnu  tsi

.nnak  nedrew  tlletsegrehredeiw  thcin  dnatsuzlamroN  red  nnew  ,efliH  mu  snu  eiS  nettiB  .6

F23

etuniM  enie  nnad  eiS  netraw  dnu  sua  retlahcS-CA  dnu  -CD  ned  eiS  netlahcS  .3

.nnak  nedrew  tlletsegrehredeiw  thcin  dnatsuzlamroN  red  nnew  ,efliH  mu  snu  eiS  nettiB  .4

znadepmisnoitalosI-CD  red  relheF

  dnu  gnudnibrevlebaksnoitakinummoK  elellarap  eid  sudomlellaraP  mi  eiS  nefürprebÜ  .1 die

red  dnerhäW  .2  .srethcirleshcewdirbyH  sed  esserdasnoitakinummoK  red  gnulletsniE

  rethcirleshceW  ella  hcis  nneW  .92F  rethcirleshceW  eid  nedlem  smetsyslellaraP  sed  esahptratS

  relheF  red  nneW  .3  .hcsitamotua  egieznA  eid  tedniwhcsrev  ,nednifeb  sutatS-NIE  mi

.netlahre  uz  efliH  mu  ,snu  na  ettib  hcis  eiS  nednew  ,thetseb  nihretiew

  .2  .tedlemeg  31F  driw  ,nebah  trednäeg  zneuqerF  eid  dnu  pytzteN  red  hcis  nneW  .1 Wenn

  .3  .tedlemeg  31F  driw  ,edruw  trednäeg  “eirettaB  enieK„  sudoM  ned  ni  sudomeirettaB  red

-WF  netla  neginie  ieB

metsyS  sad  nnew  ,tedlemeg  31F  driw  nenoisreV

dnis  tetsielrhäweg  gnugrosrevmortS  emasniemeg  eid  dnu  gnugrosrevmortstoN  eid  bo  ,eiS  nefürprebü  ettiB  .1

F22

F08

Tz_EmergStop_Fault

  red  relhefmortsrebÜ-CA

Hardware

;trednäeg  sudomstiebrA

korrekt;

relheF-suBNAC  relellaraP

  relhefmortsrebÜ  regities-CD 1.

nneW  .2  .eirettaB  red  dnu  sludoM-VP  sed  ssulhcsnA  ned  eiS  nefürprebÜ

  esiewrehcilgöm  driw  ,tetrats  tsalmortS  rehoh  tim  sudoM-dirG-ffO  mi  rethcirleshceW  red F20

;gnutsieltsaL  enessolhcsegna  eid  eiS  nereizuder  ettiB  .tedlemeg

  .1  relhefmortskceL

.nefürp  slebaK  negities-VP  sed  ssulhcsnasgnudrE

  nettiB  .3  ;tsi  nednubrev  edrE  red  tim  srethcirleshceW  sed  lebaK-EP  sad  bo  ,eiS  nefürP  .2 Sie

.nnak  nedrew  tlletsegrehredeiw  thcin  dnatsuzlamroN  red  nnew  ,efliH  mu  snu

F13

erawdraH  red  relhefmortsrebÜ-CD

.netlahre  uz  efliH  mu  ,snu  na  ettib  hcis  eiS  nednew  ,thetseb  nihretiew  relheF  red  nneW  .3

nneW  .5  .driw  tgiezegna  31F  nnew  ,hcsitamotua  se  tedniwhcsrev  neniemegllA  mI  .4

etuniM  enie  eiS  netraw  ,sua  retlahcS-CA  dnu  -CD  ned  eiS  netlahcs  ,eblessad  hcon  remmi

.nie  retlahcS-CA/CD  ned  nnad  eiS  netlahcs  dnu

F20

  tsi  mortskceL-CA ein

mortsrebÜ  rednehegrebürov

–2  metsyS  sad  eiS  netratS  .3 .uen  laM  3

  .4  ;nie  redeiw  retlahcS-CA/CD  ned  eiS  netlahcs  nnad  ,etuniM Bitten

.nnak  nedrew  tlletsegrehredeiw  thcin  dnatsuzlamroN  red  nnew  ,efliH  mu  snu  eiS

  .1  .girdein  uz  tsi  dnatsrediwsnoitalosI-VP  reD

tsi  tsef  dnu  tsef  rethcirleshceW  dnu  neludoM-VP  nehcsiwz  gnudnibreV  eid  bo  ,eiS  nefürprebÜ

F26

  redo  )CAV  042/021(  metsyS-esahP-tilpS  mi  rethcirleshceW  red  hcis  nneW  .1 im

sed  gnutieL-N  eid  ssum  ,tednifeb  )CAV  802/021(  metsysnesahpierD

.nedrew  tedreeg  sessulhcsnatsaltoN

.netlahre  uz  efliH  mu  ,snu  na  ettib  hcis  eiS  nednew  ,thetseb  nihretiew  relheF  red  nneW  .2

relhefmortsrebÜ  regities-CA



Fehlercode Beschreibung Lösungen

1. Überprüfen Sie den Betriebsstatus des Hybridwechselrichters. Wenn sich einer der

Hybridwechselrichter im AUS-Status befindet, melden die anderen Hybridwechselrichter

möglicherweise den Fehler F41 im Parallelsystem.

AC-Überstromfehler

DC-Sammelschienenspannung

ist zu niedrig

F42

ARC-Fehler

F35

Batteriespannung niedrig 1.

Prüfen Sie, ob die Batteriespannung zu niedrig ist; 2. Wenn die

Batteriespannung zu niedrig ist, laden Sie sie über PV oder Netz auf

1. Es teilt der Kommunikation zwischen Hybrid-Wechselrichter und Batterie-BMS mit, dass es

getrennt ist, wenn „BMS_Err-Stop“ aktiv ist; 2. Wenn Sie dies nicht sehen

möchten, können Sie das Element „BMS_Err-Stop“ auf dem LCD deaktivieren.

3. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie

sich bitte an uns, um Hilfe zu erhalten.

Netzfrequenz außerhalb des Bereichs 1.

Überprüfen Sie, ob die Frequenz im Spezifikationsbereich liegt oder nicht. 2. Prüfen Sie, ob

die AC-Kabel fest und richtig angeschlossen sind; 3. Bitten Sie uns um Hilfe, wenn der

Normalzustand nicht wiederhergestellt werden kann.

Batterie;

Fehler bei hoher Temperatur des

Kühlkörpers

Kein Wechselstromnetz

F47

F58

1. Überprüfen Sie die angeschlossene Notstromlast und stellen Sie sicher, dass sie im zulässigen

Leistungsbereich

liegt. 2. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an uns, um Hilfe zu erhalten.

AC niedrigere Frequenz

Paralleler Systemstopp

1. Die ARC-Fehlererkennung ist nur für den US-Markt verfügbar. 2.

Überprüfen Sie die Kabelverbindung des PV-Moduls und beheben Sie den Fehler. 3.

Bitten Sie uns um Hilfe, wenn der Normalzustand nicht wiederhergestellt werden kann.

F56

Kein

Dienstprogramm 1. Bitte bestätigen Sie, dass das Netz

verloren geht oder nicht. 2. Überprüfen Sie, ob die Netzverbindung gut

ist oder nicht. 3. Überprüfen Sie, ob der Schalter zwischen Wechselrichter und Netz eingeschaltet

ist oder nicht. 4. Bitten Sie uns um Hilfe, wenn der Normalzustand nicht wiederhergestellt werden kann.

Niederspannung der Wechselstromleitung

F63

3. Bitten Sie uns um Hilfe, wenn der Normalzustand nicht wiederhergestellt werden kann.

F64

2. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an uns, um Hilfe zu erhalten.

Netzfrequenz außerhalb des Bereichs 1.

Überprüfen Sie, ob die Frequenz im Spezifikationsbereich liegt oder nicht. 2. Prüfen Sie, ob

die AC-Kabel fest und richtig angeschlossen sind; 3. Bitten Sie uns um Hilfe, wenn der

Normalzustand nicht wiederhergestellt werden kann.

F41

BMS-Kommunikationsfehler

Wechselstrom über der Frequenz

F34

Netzspannungsfehler 1.

Überprüfen Sie, ob die Wechselspannung im Bereich der Standardspannung in der

Spezifikation liegt.

2. Prüfen Sie, ob die Netz-Wechselstromkabel fest und richtig angeschlossen sind; 3.

Bitten Sie uns

um Hilfe, wenn der Normalzustand nicht wiederhergestellt werden kann.

F48

Die Temperatur des Kühlkörpers ist zu hoch. 1.

Prüfen Sie, ob die Temperatur der Arbeitsumgebung zu hoch ist. 2. Schalten Sie den Wechselrichter

für 10 Minuten aus und starten Sie ihn neu. 3. Bitten Sie uns um Hilfe,

wenn der Normalzustand nicht wiederhergestellt werden kann.

Tabelle 7-1 Fehlerinformationen
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Schäden durch falsche Installation oder Inbetriebnahme;

Schäden, die durch Nichtbeachtung der Betriebs-, Installations- oder Installationsanweisungen verursacht wurden

Zusätzlich zur oben beschriebenen Produktgarantie sehen die staatlichen und lokalen Gesetze und Vorschriften eine

finanzielle Entschädigung für den Stromanschluss des Produkts vor (einschließlich Verstößen gegen stillschweigende

Bedingungen und Garantien). Das Unternehmen erklärt hiermit, dass die Produkt- und Versicherungsbedingungen eine

Haftung nicht und nur in begrenztem Umfang rechtlich ausschließen können.

Unter der Anleitung unseres Unternehmens geben Kunden unsere Produkte zurück, damit unser Unternehmen die Wartung

oder den Austausch gleichwertiger Produkte anbieten kann. Der Kunde muss die notwendigen Frachtkosten und andere damit

verbundene Kosten tragen. Jeder Austausch oder jede Reparatur des Produkts deckt die verbleibende Garantiezeit des

Produkts ab. Wenn während der Garantiezeit ein Teil des Produkts oder Produkts vom Unternehmen selbst ausgetauscht

wird, liegen alle Rechte und Interessen am Ersatzprodukt oder der Ersatzkomponente beim Unternehmen.

Wartungsanweisungen; Schäden,

die durch Versuche, Produkte zu modifizieren, zu verändern oder zu reparieren; Schäden,

die durch unsachgemäße Verwendung oder Bedienung verursacht

wurden; Schäden, die durch unzureichende Belüftung der Geräte verursacht

wurden; Schäden, die durch Nichtbeachtung verursacht wurden die geltenden Sicherheitsstandards oder Vorschriften

einhaltenÿ Schäden, die durch Naturkatastrophen oder höhere Gewalt verursacht wurden (z. B. Überschwemmungen, Blitzschlag,

Überspannung, Stürme, Brände usw.)

Die Werksgarantie umfasst keine Schäden aus folgenden Gründen:

Schäden beim Transport der Ausrüstung;

Darüber hinaus haben normaler Verschleiß oder andere Fehler keinen Einfluss auf die grundlegende Funktion des Produkts.

Eventuelle äußere Kratzer, Flecken oder natürliche mechanische Abnutzung stellen keinen Mangel am Produkt dar.

8.  Haftungsbeschränkung
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PV-String-Eingangs-Verpolungsschutz

Modell

Batterieeingangsdatum
Batterietyp

Batteriespannungsbereich (V)

DC-Stromeinspeisung

Effizienz
max. Effizienz

Euro-Effizienz

EffizienzMPPT-

Effizienzschutz

SG03LP1-EU

Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough (A)

300 ~ 425 V

Max. Wechselstrom (A)

Einphasig

<3% (der Nennleistung)

<0,5 % ln

Ausgangsfrequenz und Spannung

Integriert

PV-Eingangsstrom (A)

Ja

2 Zeiten Nennleistung, 10 S

21,7A
(Leistungsreduzierung auf 20A in Deutschland)

23,9A
(Leistungsreduzierung auf 20A in Deutschland)

Fehlerstrom-Überwachungseinheit

Max. Ladestrom (A) 120A

Max. AC-Ausgangsleistung (W)

6500W

35A

Überspannungsschutz

Ladestrategie für Li-Ionen-Akku

PV-String Eingangsdaten

max. DC-Eingangsleistung (W)

5000W
(Leistungsreduzierung auf 4600W in Deutschland)

PV-Eingangs-Blitzschutz

Leistungsfaktor

125V

Gittertyp

Integriert

Anzahl der MPPT-Tracker

Selbstanpassung an BMS

15,7A

17,2A

Ausgangsüberstromschutz

1+1

97,60 %

Integriert

SUN-3,6K-

Spitzenleistung (netzunabhängig)

Überspannungskategorie

PV-Eingangsspannung (V)

5500W
(Leistungsreduzierung auf 4600W in Deutschland)

Schutz vor Inselbildung

MPPT-Bereich (V)

120A

Blei-Säure oder Li-Ion

13A+13A

Totale harmonische Verzerrung (THD)

Integriert

Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker

AC-Ausgangsdaten

Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W)

Max. Entladestrom (A)

90A

3600W

96,50 %

DC Typ II / AC Typ II

SG03LP1-EU

AC-Ausgangsnennstrom (A)

370 V (125 V ~ 500 V)

0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend

50Hz; L/N/PE 230V(einphasig)

Integriert

Integriert

Volllast-Gleichspannungsbereich,

Startspannung (V)

3 Stufen / Ausgleich

Erkennung von Isolationswiderständen

40-60V

2

Integriert

4680W

Ausgangskurzschlussschutz

Ladekurve

Externer Temperatursensor

90A

3960W

>99 %

DC Typ II / AC Typ III

SUN-5K-

150 ~ 425 V

9.  Datenblatt
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87654321

Definition des RJ45-Port-Pins für RS485.

Dieser Port wird zur Kommunikation mit dem Energiezähler verwendet.

RS 485/METER-Anschluss

12345678

10.  Anhang I

2

1

--

--

NEIN. RS485-Pin

8

--

7

6

485-A5

485-B

--

4
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--

3

--



Definition des RJ45-Port-Pins für BMS485.

BMS 485/CAN-Port

87654321

12345678

4

3 GND_485
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2 485_A

485_B1

BMS485-PinNEIN.

8 485_B

7 485_A

GND_4856

5 KANN ICH

CAN-H



4

3 RX

2 TX

WLAN/RS232

1
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9

NEIN.

8

7

6

5

12Vdc

D-GND

9 8  7  6  

5  4 3  2 1  
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RS232

WLAN/RS232
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